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Abkurzungsverzeichnis

FACTS

FRT
FTQ

IEC

SCADA

Flexible Alternating Current Transmission System (Flexibles Wechselstrom-
Ubertragungssystem)

Fault Ride Through (Durchfahren eines Netzfehlers)

FACTS Transmission mit Option Q+ (elektrische Konfiguration mit erweitertem
Blindleistungsstellbereich)

International Electrotechnical Commission (Internationale Elektrotechnische
Kommission)

Supervisory Control and Data Acquisition (iberwachende Steuerung und Daten-
erfassung)

D02768315/1.0-de / DA 5von 15



Technisches Datenblatt
Netztechnische Leistungsmerkmale E-175 EP5/ 6000 kW / FTQ E E!:{Eﬂgg!}!

1 Allgemeines

Die netztechnischen Leistungsmerkmale und Kenndaten der ENERCON Windenergiean-
lage werden in getrennten Dokumenten beschrieben.

In dem vorliegenden windenergieanlagenspezifischen Dokument werden die netztechni-
schen Leistungsmerkmale festgehalten, die abhangig von dem Typ der Windenergieanla-
ge und der elektrischen Konfiguration sind.

In einem zusatzlichen mitgeltenden allgemeinen Dokument werden, entsprechend der
Nennspannung einer Windenergieanlage, die gultigen Funktionen der elektrischen Konfi-
gurationen und die netztechnischen Leistungsmerkmale aufgefihrt.
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2

Kenndaten

Alle Kenndaten der Windenergieanlage beziehen sich auf den in Kap. 5, S. 13 angege-
benen Referenzpunkt. Die elektrischen Eigenschaften kdnnen ausschlieRlich mit der ent-
sprechenden Windenergieanlagensteuerung erzielt werden.

Ein Auszug aus der Netzvertraglichkeitsmessung nach IEC 61400-21-1 ist auf Anfrage er-

haltlich.

Tab. 1: Kenndaten der Windenergieanlage

Kenndaten Wert
Nennfrequenz f, 50 Hz

60 Hz
Nennwirkleistung P, 6000 kW
Nennblindleistung Q, 3780 kvar
Bemessungsscheinleistung Sy 7100 kVA
Nennspannung U, 750 V
Nennstrom I, 4619 A
Bemessungsstrom | nax 6000 A
maximaler Anfangskurzschlusswechselstrom I max 6300 A
maximaler StoRRkurzschlusswechselstrom — V2 x " nax 8910 A
maximaler Ausschaltwechselstrom I max 6300 A
maximaler Dauerkurzschlussstrom i max 6300 A
Anzahl der Leistungsschranke - 4
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Blindleistungsstellbereich

Die Windenergieanlage verflgt Uber einen Blindleistungsstellbereich, der die Abgabe von
Blindleistung (Q.,y0) in das Netz und die Aufnahme von Blindleistung (Q;;,,.«) aus dem
Netz ermdoglicht.

Tab. 2: Blindleistungswerte (Export/Import)

Parameter Wert
maximale Blindleistung (Export) Qirax 3780 kvar
minimale Blindleistung (Import) Quin -3780 kvar

Der Export von Blindleistung entspricht dem Verhalten einer Ubererregten Synchronma-
schine. Der Import von Blindleistung entspricht dem Verhalten einer untererregten Syn-
chronmaschine (siehe IEC 60034-3:2007).

Im nachfolgenden Diagramm wird der Blindleistungsstellbereich in Abhangigkeit von Wirk-
leistung und Netzspannung dargestellt.

AP!Pn

- 0,9
- 0,8
- 0,7
- 0,6

+ 0,5

Qexport Qimpon

- 0,4
+ 0,3
L 0,2

Q/Pnos8 07 06 05 04 03 02 01 00 -01 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9

Abb. 1: Blindleistungsstellbereich in Abhangigkeit von Wirkleistung und Netzspannung
90 % U,

95 % U,
2100 % U,
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Nachfolgend ist das Diagramm in Tabellenform angegeben.

Tab. 3: Blindleistungsstellbereich in Abhangigkeit von Wirkleistung und Netzspannung
(2100 % U,)

PIP, 100 % bis 109 % U, 116 % U, 120 % U,

Q/P, Q/P, Q/P, Q/P, Q/P, Q/P,

(Qexpor)  (Qimpor)  (Qexpor)  (Qimport)  (Qexpor)  (Qimport)
1 0,630 0,630 0O 0,630 - -0,370 ... 0,630
0,1 0,630 0,630 O 0,630 - -0,370 ... -0,630
0 0 0 0 0 - 0

Die Einspeisung von Wirkleistung bei hoher Netzspannung ist nur bei gleichzeitigem Im-
port von Blindleistung moglich.

Tab. 4: Blindleistungsstellbereich in Abhdngigkeit von Wirkleistung und Netzspannung
(<100 % U,)

95% U, 90 % U, 85% U, 80 % U,
PP, aQP, aQP, QP, QP, QP, QP, QP, QP,
(Qexport)  (Qumport)  (Qexport)  (Qimport)  (Qexport)  (Qimport)  (Qexport)  (Qimport)

050 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
052 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
054 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
056 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0,630 -0,630
058 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
060 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
062 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
064 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
066 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0,630 -0,630
068 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
070 0630 -0,630 0,630 -0,630 0630 -0630 0630 -0,630
072 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
074 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
076 0630 -0,630 0630 -0630 0630 -0,630 0,630 -0,630
078 0630 -0,630 0630 -0630 0630 -0,630 0,630 -0,630
0,80 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0,630 -0,630
081 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,630
082 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0630 -0,610
083 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0620 -0,600
0,84 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0,600 -0,590
085 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0,590 -0,570
086 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0,570 -0,560
087 0630 -0630 0630 -0630 0630 -0,630 0,560 -0,540
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95 % U, 90 % U, 85%U, 80 % U,

P/P, Q/P, Q/P, Q/P, Q/P, Q/P, Q/P, Q/P, Q/P,
(Qexport) (Qimport) (Qexport) (Qimport) (Qexport) (Qimport) (Qexport) (Qimport)

0,88 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,540 -0,530
0,89 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,520 -0,510
0,90 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,630 -0,610 0,510 -0,490
0,91 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,620 -0,600 0,490 -0,470
0,92 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,600 -0,580 0,470 -0,450
0,93 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,580 -0,570 0,450 -0,430
0,94 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,570 -0,550 0,430 -0,410
0,95 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,550 -0,530 0,400 -0,390
0,96 0,630 -0,630 0,630 -0,630 0,530 -0,510 0,380 -0,360
0,97 0,630 -0,630 0,630 -0,620 0,510 -0,500 0,350 -0,330
0,98 0,630 -0,630 0,630 -0,610 0,490 -0,480 0,320 -0,300
0,99 0,630 -0,630 0,610 -0,590 0,470 -0,450 0,290 -0,270
1,00 0,630 -0,630 0,590 -0,580 0,450 -0,430 0,250 -0,230

Blindleistungspunkte zwischen zwei benachbarten Tabellenwerten von Spannung oder
Wirkleistung missen durch lineare Interpolation ermittelt werden.

Blindleistungsregler

Die Blindleistung der Windenergieanlage ist einstellbar. Folgende Sollwerte kdnnen direkt
in der Steuerung der Windenergieanlage eingestellt werden.

Tab. 5: Einstellbereich Blindleistungsregler

Parameter Einstellbereich Schrittweite
Blindleistung Q Quin -+ Qmax 5 kvar
tan @ (Q/ P) -3...3 0,005

Alternativ kann projektspezifisch eine Sollwertvorgabe an die Windenergieanlage durch
eine Ubergeordnete Regelung auf Windparkebene zur Nutzung des dargestellten Blind-
leistungsstellbereichs erfolgen.

Die Toleranz der Blindleistungseinspeisung liegt im 10-Minuten-Mittelwert bei < £2,5 %
der Nennwirkleistung.
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4

4.1

Wirkleistungsgradienten

Die Windenergieanlage kann in bestimmten Betriebszustanden ihre Wirkleistung mit ein-
stellbaren Gradienten steigern oder senken.

Positive Wirkleistungsgradienten

Tab. 6: Wirkleistungsgradienten

Parameter Einstellbereich Default-Einstellung Schrittweite
Wirkleistungsgradient 1 kWi/s ... 600 kW/s 120 kW/s 1 kWi/s

(bei Normalstart)

Wirkleistungsgradient 1 kW/s ... 600 kW/s 120 kW/s 1 kW/s
(nach Netzausfall)

Wirkleistungsgradient 2 kWi/s ... 1500 kW/s 350 kW/s 1 kW/s

(im Betrieb)

Wirkleistungsgradient 2 kW/s ... 1500 kW/s 1500 kW/s 1 kW/s

(nach Uberfrequenz)

Der Parameter Wirkleistungsgradient (bei Normalstart) ist aktiv, wenn die Windenergiean-
lage ohne einen vorhergehenden Reset der Anlagensteuerung startet, z. B. nach dem
Status Windmangel.

Der Parameter Wirkleistungsgradient (nach Netzausfall) wird nach einem Reset der An-
lagensteuerung, der zum Beispiel nach einem Netzausfall auftritt, aktiv. Der Betrieb im
FRT-Bereich zahlt nicht als Netzausfall.

Der Parameter Wirkleistungsgradient (im Betrieb) zur Begrenzung von positiven Wirkleis-
tungsgradienten ist standardmafig deaktiviert.

Der Parameter Wirkleistungsgradient (nach Uberfrequenz) ist aktiv, wenn in der Anlagen-
steuerung die statische Leistungs-Frequenz-Regelung ausgewahlt ist.

[ ) Detaillierte Informationen zu dem Parameter Wirkleistungsgradient (nach Uber-
1 frequenz) und dem FRT-Betrieb sind im Dokument D02731630 ,Netztechnische
Leistungsmerkmale FACTS 2.0 - ENERCON Control System PI-CS (EP5)" zu

finden.
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4.2

Negative Wirkleistungsgradienten

Tab. 7: Wirkleistungsgradienten

Parameter Einstellbereich Default-Einstellung Schrittweite
Wirkleistungsgradient 2 kW/s ... 1500 kW/s 1500 kW/s 1 kW/s
(Stoppschalter)

Wirkleistungsgradient 2 kWi/s ... 1500 kW/s 1500 kW/s 1 kWi/s
(externer Stopp)

Der Parameter Wirkleistungsgradient (Stoppschalter) wird nach Betatigung des Schalters
Start/Stopp am Steuerschrank der Windenergieanlage aktiv.

Der Parameter Wirkleistungsgradient (externer Stopp) wird durch einen externen Stopp-
befehl iiber das ENERCON SCADA System aktiv.

Die eingespeiste Wirkleistung kann durch eine externe Sollwertvorgabe Uber das
ENERCON SCADA System begrenzt werden. Nachdem die Anlagensteuerung der Wind-
energieanlage das Signal zur Wirkleistungsreduzierung empfangen hat, wird die Wirkleis-
tung mit dem Parameter Wirkleistungsgradient (im Betrieb) reduziert. Die Verzdgerung bei
der Ubertragung vom ENERCON SCADA System zur Windenergieanlage ist nicht bertick-
sichtigt und hangt von der Konfiguration des Windparks ab.
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5 Referenzpunkt

Ringgenerator

Leistungsschrank

(besteht u.a. aus
Gleichrichter,
Zwischenkreiskondensatoren,
Chopper, Wechselrichter,
Netzschiitz)

Windenergieanlagen-Konfiguration
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Abb. 2: Referenzpunkt
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Formelzeichenverzeichnis

Tab. 8: Formelzeichen

Formelzeichen

CJexpon
Qimport

max

min

O 0O O

n

cC o»
g

=

Bezeichnung

Nennfrequenz

Maximaler Ausschaltwechselstrom
Maximaler Dauerkurzschlussstrom
Maximaler Anfangskurzschlusswechselstrom
Bemessungsstrom

Nennstrom

Maximaler StoRkurzschlusswechselstrom
Nennwirkleistung

Blindleistung (Export)

Blindleistung (Import)

Maximale Blindleistung (Export)
Minimale Blindleistung (Import)
Nennblindleistung
Bemessungsscheinleistung

Nennspannung
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Fachwortverzeichnis

Bemessungsstrom Maximaler Dauerausgangsstrom unter normalen Betriebsbedin-
gungen, fur den eine elektrische Anlage ausgelegt ist.

Blindleistung Elektrische Leistung, die zwischen Erzeuger und Verbraucher im
Netz hin- und herpendelt. Sie belastet das Netz, ohne tatsachlich
verbraucht zu werden. Blindleistung entsteht durch induktive und
kapazitive Verbraucher, z. B. Elektromotoren, in einem mit Wech-
sel- bzw. Drehstrom betriebenen Netz durch die Phasenverschie-
bung zwischen Strom und Spannung. Kraftwerke missen daher
Blindleistung zusatzlich zur Wirkleistung zur Verfligung stellen
und aufnehmen kdnnen.
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