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Lackmann Flocke GbR
Renker Weg 1

33175 Bad Lippspringe

A

Kreis
Paderborn

L boi dew Hessches!

Der Landrat

Kreis Paderborn

Dienstgebédude: C/ E

Biro: C.03.21

Aldegreverstr. 10— 14, 33102 Paderborn

Ansprechperson: Herr Bielefeld

Amt: Amt fiir Umwelt, Natur und Klima-
schutz

Q 05251 308-6663

& 05251 308-6699

E¥( bielefeldd@kreis-paderborn.de

Mein Zeichen: 42317-25-600
Datum: 21.09.2026

Vorhaben Antrag gem. § 4 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs
Nordex N175/6.X mit einer Nabenhohe von 199,0 m, einem Rotordurchmesser von 175,0 m so-
wie einer Nennleistung von 7.000 kW (WEA 2) in Bad Wiinnenberg-Fiirstenberg

Antragsteller Lackmann Flocke GbR, Renker Weg 1, 33175 Bad Lippspringe

Grundstiick Bad Wiinnenberg, Feldflur

Gemarkung Flrstenberg
Flur 24
Flurstiick 10

GENEHMIGUNGSBESCHEID

zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Nordex N175/6.X mit einer Naben-
héhe von 199,0 m, einem Rotordurchmesser von 175,0 m sowie einer Nennleistung von 7.000 kW
(WEA 2) in Bad Wiinnenberg-Fiirstenberg

I. TENOR

Auf den Antrag der Lackmann Flocke GbR vom 17.12.2025, hier eingegangen am 22.12.2025 wird aufgrund
der §8§ 4 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und Nr.

1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV die

Genehmigung

zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Nordex
N175/6.X mit einer Nabenhohe von 199,0 m, einem Rotordurchmesser von 175,0
m sowie einer Nennleistung von 7.000 kW (WEA 2) in Bad Wiinnenberg-Flirsten-

berg erteilt.
Offnungszeiten Straenverkehrsamt Mit Bus und Bahn zu uns:
Mo-Fr 08.30 - 12.00 Uhr Mo-Fr 07.30—12.00 Uhr FuBweg vom Bahnhof Paderborn
Do 14.00 - 18.00 Uhr Di 14.00 - 16.00 Uhr zum Kreishaus ca. 3 Minuten
und nach Vereinbarung Do 14.00 - 18.00 Uhr

Nur nach Terminabsprache oder Ter-
minreservierung
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Gegenstand dieser Genehmigung:

Die Errichtung und der Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Nordex N175/6.X mit einer Nabenhdhe
von 199,0 m, einem Rotordurchmesser von 175,0 m sowie einer Nennleistung von 7.000 kW (WEA 2) in Bad
Winnenberg-Firstenberg.

Standort der Windenergieanlage:

Anlage Gemeinde Gemarkung Flur(e) Flurstiick(e) East / North
32.481.640,00
/5.709.180,00

WEA 2 Bad Wiinnenberg Flirstenberg 24 10

Genehmigter Umfang der Anlage und ihres Betriebes:

Anlage Typ Leistung / Modus Betriebszeit

7.000 kW 06:00 bis 22:00 Uhr
WEA 2 Nordex N175/6.X

max. 5.030 kW / Mode 8 22:00 bis 06:00 Uhr

Gemafl § 13 BImSchG schliel3t diese Genehmigung die Baugenehmigung nach § 74 der Bauordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) mit ein.

Die Genehmigung wird neben den vorgenannten Bestimmungen zu deren Inhalt und Umfang nach MalRgabe
der folgenden Abschnitte dieses Genehmigungsbescheides erteilt:

I. Tenor

Il Anlagedaten

lll.  Inhalts- und Nebenbestimmungen

IV.  Begrindung

V. Verwaltungsgebiihr

VI.  Rechtsbehelfsbelehrung

VIl.  Hinweise

VIII. Anlagen
1. Auflistung der Antragsunterlagen
2. Verzeichnis der Rechtsquellen
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Il. ANLAGEDATEN

Die Windenergieanlage WEA 2 wird einschlieRlich der zugehdrigen Anlagenteile und Nebeneinrichtungen im
Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV in folgendem Umfang genehmigt:

Typenbezeichnung Nordex N175/6.X
Nennleistung 7.000 kw
Rotordurchmesser 175,0 m
Nabenhohe 199,0 m
Gesamthohe 286,5m

111, INHALTS- UND NEBENBESTIMMUNGEN

Um die Erflllung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen, werden ne-
ben den in Abschnitt I. — Tenor - aufgefiihrten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang der Genehmigung
zusatzlich die nachstehenden Nebenbestimmungen gemald § 12 Abs. 1 BImSchG festgesetzt:

A. Befristung

Die Genehmigung fir die Windenergieanlage erlischt, wenn nicht innerhalb von 4 Jahren nach Bestandskraft
dieses Bescheides mit dem Betrieb der Anlage begonnen worden ist.

B. Bedingungen

Baurechtliche Bedingungen

Riickbauverpflichtung

1.

Der Antragsteller wird verpflichtet, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zuldssigen Nutzung zu-
riickzubauen und samtliche Bodenversiegelungen zu beseitigen (§ 35 Abs. 5 BauGB). Diese Verpflichtung
gilt auch fiir Rechtsnachfolger.

Mit der Errichtung der Anlage darf erst begonnen werden, wenn zur Sicherung des Riickbaus fir die
Windenergieanlage eine Sicherheitsleistung in Hohe von

459.000,00 €
(vierhundertneunundfiinfzigtausend Euro)

erbracht und schriftlich bestatigt wurde.
Die Sicherheitsleistung ist als unbefristete, selbstschuldnerische Blirgschaft einer deutschen Bank oder
Sparkasse zugunsten des Kreises Paderborn, Aldegreverstrafle 10—14, 33102 Paderborn, zu hinterlegen.

Die Birgschaft muss die jeweilige Windenergieanlage unter eindeutiger Angabe der East- und North-
Werte nach ETRS89/UTM beschreiben.

3/33



/izwﬁ\\\\
21.09.2026 Kreis

Az: 42317-25-600 Paderborn

Alternativ kann auch fiir die Windenergieanlage ein Sparbuch mit entsprechender Einlage gemaR den
jeweiligen Anlagetypen als Sicherheitsleistung vorgelegt werden.

Uber die Freigabe der jeweiligen Sicherheitsleistung nach endgiiltiger Aufgabe der Nutzung der betref-
fenden Windenergieanlage entscheidet die Genehmigungs- bzw. Uberwachungsbehérde.

Standsicherheit

2. Die Standsicherheit der beantragten Windenergieanlage ist durch eine Typenpriifung, eine EG-Konfor-
mitatsbescheinigung oder eine Einzelstatik nachzuweisen. Der Standsicherheitsnachweis ist spatestens
vier Wochen vor Baubeginn bei der zustandigen Behorde vorzulegen.

Der Nachweis muss mit den Angaben der technischen Baubeschreibung sowie den standortspezifischen
Bodenkennwerten Ubereinstimmen. Vor Baubeginn ist zudem zu priifen, ob Anpassungen aufgrund der
ortlichen Gegebenheiten erforderlich sind. Eine gednderte Statik oder Abweichungen zur gepriften Ty-
penstatik bedlirfen einer gesonderten behoérdlichen Zustimmung.

Baugrundgutachten
3. Die Bodenkennwerte fir den jeweiligen Griindungsbereich sind zu ermitteln und spatestens vier Wo-
chen vor Baubeginn durch ein Bodengutachten zu bestatigen (vgl. Typenpriifbericht). Vor Beginn der

Fundamentierungsarbeiten ist zudem ein abschlieBender Bericht zur Freigabe der Baugrube durch den
Bodengutachter vorzulegen (Baugrubensohlenabnahme).

Bedingungen aus dem Natur- und Landschaftsschutz

Aufschiebende Bedingung Ersatzgeldzahlung

1. Fir den durch die BaumalRnahme verursachten Eingriff in Natur und Landschaft ist bis drei Tage vor
Baubeginn ein Ersatzgeld in Hohe von 107.215,81 € unter Angabe des Verwendungszweckes , Ersatzgeld
61-26-20035“ auf eines der auf der ersten Seite genannten Konten der Kreiskasse Paderborn zu zahlen.

Aufschiebende Bedingung Fledermausabschaltung

2. Die Windenergieanlage darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der zum Schutz kollisions-
gefdahrdeter WEA-empfindlicher Fledermausarten festgelegte Abschaltalgorithmus funktionsfahig ein-
gerichtet worden ist und dies durch die untere Naturschutzbehoérde bestatigt wurde. Der unteren Na-
turschutzbehoérde ist vor Inbetriebnahme der Windenergieanlage unaufgefordert eine entsprechende
Fachunternehmererklarung vorzulegen.

C. ErschlieBung

Von einer gesicherten verkehrlichen 6ffentlichen ErschlieBung der Baugrundstiicke kann planungsrechtlich
ausgegangen werden.
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D. Auflagen

Auflagen des Kreises Paderborn

Allgemeine Auflagen

Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Windenergieanlage ist dem Kreis Paderborn mindestens eine
Woche vor dem beabsichtigten Inbetriebnahmetermin schriftlich anzuzeigen. Soweit die Inbetrieb-
nahme einzelner Aggregate in groReren Zeitabstdanden erfolgt, sind die jeweiligen Inbetriebnahmeter-
mine mitzuteilen.
Mit der Inbetriebnahmeanzeige missen folgende Unterlagen vorgelegt werden:
- Einmessprotokoll der errichteten Anlage mit den Angaben zu den Rechts- und Hochwerten,
- Gesamthohe der Windenergieanlage tiber NN (einschlieRlich der Rotorblatter),
- Erklarung des Herstellers (iber den verwendeten Rotorblatttyp,
- Erklarung des Herstellers der Anlage bzw. des beauftragten Fachunternehmens tiber die Art und
Weise, wie der Schattenwurf bezogen auf den jeweiligen Immissionspunkt maschinentechnisch
gesteuert wird sowie die Bestatigung, dass die Abschalteinrichtung betriebsbereit ist.

Der Kreis Paderborn ist Gber alle besonderen Vorkommnisse, durch die die Nachbarschaft oder die All-
gemeinheit erheblich belastigt oder gefdahrdet werden kénnte, sofort fernmiindlich zu unterrichten; un-
abhangig davon sind umgehend alle MaRnahmen zu ergreifen, die zur Abstellung der Stérung erforder-
lich sind. Auf die unabhangig hiervon bestehenden Anzeige- und Mitteilungspflichten nach §§ 2 und 3
der Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung wird hingewiesen.

Ein Wechsel des Betreibers bzw. ein Verkauf der Windenergieanlage ist dem Kreis Paderborn unverzig-
lich schriftlich mitzuteilen.

Die Uber das Ferniiberwachungssystem aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind mind. ein Jahr
aufzubewahren und auf Verlangen dem Kreis Paderborn vorzulegen. Die aufgezeichneten Daten miissen
einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden kénnen. Es miissen mindestens die Parameter Wind-
geschwindigkeit (in Nabenhdhe), Windrichtung, Temperatur, erzeugte elektrische Leistung und Dreh-
zahl des Rotors erfasst werden. Die Messintervalle diirfen dabei einen Zeitraum von mehr als 10 Minu-
ten nicht Gberschreiten.

Immissionsschutzrechtliche Auflagen

Immissionsbegrenzung — Schallleistungsbegrenzung der Windenergieanlage

Schallleistungsbeschréinkung zur Nachtzeit

5.

Die nachfolgend aufgefiihrte Windenergieanlage ist zur Nachtzeit von 22:00-06:00 Uhr entsprechend
der Schallimmissionsprognose der | 17 -Wind GmbH & Co. KG vom 25.09.205, Bericht Nr. 117-SCH-2025-
222 im Zusammenhang mit:

- WEA 2 Nordex N 175/6.X mit STE, Herstellerangabe zu Modus 8, 5.030 kW,
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mit den hier festgelegten Leistungsdaten zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal zuldssigen
Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende Werte:

WEA 2-N 175/6. X mit STE; max. Leistung 5.030 kW
Modus 63 125 | 250 [ 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | O©Or Op | Oprog
Mode 8 [Hz] | [Hz] | [Hz] | [Hz] | [Hz] | Hz] | [Hz] | [Hz] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw. okt [dB(A)] 84,2 91,0 94,4 94,9 95,8 93,7 84,4 67,9 0,5 1,2 1,0
Le max,okt [dB(A)] 85,9 92,7 96,1 96,6 97,5 95,4 86,1 69,6
Lo,okt [dB(A)] 86,3 93,1 96,5 97,0 97,9 95,8 86,5 70,0
Lw, okt = Oktavpegel aus dem zugehérigen Vermessungsbericht
Lemaxoke = maximal zuléssiger Oktavschallleistungspegel
Lo, okt = Oktavpegel einschliefilich aller Zuschldge fiir den oberen Vertrauensbereich
Og, Op, Oprog = beriicksichtigte Unsicherheiten fiir Vermessung, Standardabweichung und das Prognose-
modell

Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze L, o stellen das MaR fiir die Auswirkungen des geneh-
migungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschldge zur Beriicksichtigung von Unsicher-
heiten dar und dirfen nicht tberschritten werden. Sie gelten somit auch als Vorbelastung fiir nachfol-
gende Anlagen.

Aufschiebung des Nachtbetriebs

6.

Die Windenergieanlage WEA 2 ist so lange wahrend der Nachtzeit von 22:00 - 6:00 Uhr aulSer Betrieb
zu setzen, bis das Schallverhalten des WEA-Typs N 175/6.X durch eine FGW-konforme Vermessung an
der beantragten Windenergieanlage selbst oder einer anderen Windenergieanlage gleichen Typs belegt
wird. Es ist nachzuweisen, dass die im Wind-BIN des hochsten gemessenen Summenschallleistungspe-
gels vermessenen Oktavschallleistungspegel zuziiglich des 90%-Konfidenzintervalls der Gesamtunsi-
cherheit aus Vermessung, Serienstreuung und Prognosemodell (Lo, okt,vermessung) die v.g. Werte der obere
Vertrauensbereichsgrenze Lo ok nicht Gberschreiten. Werden nicht alle Werte Lo, ok eingehalten, kann
der Nachweis fir die Aufnahme des Nachtbetriebs liber die Durchfiihrung einer erneuten Ausbreitungs-
rechnung fiir die betroffene einzelne WEA erbracht werden. Diese Kontrollrechnung ist mit dem identi-
schen Ausbreitungsmodell einschlieRlich der Immissionsaufpunktmodellierung durchzufiihren, wie es
in der Schallprognose der | 17 -Wind GmbH & Co. KG vom 25.09.2025, Bericht Nr. 117-SCH-2025-222
abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der vermessenen Oktav-
schalleistungspegel Lo,okt,vermessung des Wind-BINs mit dem hochsten gemessen Summenschallleistungs-
pegel anzusetzen. Der Nachweis fiir die Aufnahme des Nachtbetriebs gilt dann als erbracht, wenn die
so ermittelten Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die fiir sie in der Schallprognose der
117 -Wind GmbH & Co. KG vom 25.09.2025, Bericht Nr. [117-SCH-2025-222 ermittelten und ab Seite 146
Anhang 6 aufgelisteten Teilimmissionspegel (W 2) nicht tiberschreiten.

Der Nachtbetrieb ist nach positivem Nachweis und Freigabe durch die Genehmigungsbehorde (Kreis
Paderborn) in dem Betriebsmodus mit der zugehdrigen maximalen Leistung und Drehzahl zuldssig, der
dem vorgelegten schalltechnischen Nachweis zu Grund liegt.

Wird das o.g. Schallverhalten durch einen FGW konformen Messbericht an der eigenen Anlage oder

durch einen zusammenfassenden Messbericht aus mindestens 3 Einzelmessungen nachgewiesen, ent-
fallt die nachfolgende aufgefiihrte Auflage zur Durchfiihrung einer separaten Abnahmemessung.
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Es wird darauf hingewiesen, dass im Einzelfall auch zu einem spateren Zeitpunkt eine Messung nach
§ 26 BImSchG angeordnet werden kann, um den genehmigungskonformen Nachtbetrieb gemal Auflage
5 zu Uberprifen.

7. Bis zur Vorlage eines Berichtes Uber die Typvermessung kann der Nachtbetrieb aufgenommen werden,
wenn die betroffene WEA zur Nachtzeit ibergangsweise in einem schallreduzierten Betriebsmodus be-
trieben wird, dessen Summenschallleistungspegel nach Herstellerangabe um mindestens 3,0 dB(A) un-
terhalb des Summenschallleistungspegels liegt, welcher der Schallprognose fiir diese WEA zugrunde
liegt.

Hinweis:

Liegt fur einen gegeniber der Schallprognose starker schallreduzierten Betriebsmodus bereits eine
Typvermessung vor, kann dieser auch dann gefahren werden, wenn er um weniger als 3 dB(A) unter
dem eigentlich angestrebten Modus liegt, da dieser den Genehmigungsanforderungen fiir den vorlaufi-
gen Nachtbetrieb in Bezug auf typvermessene WEA entspricht.

Abnahmemessung

8. Fir die WEA 2 ist der genehmigungskonforme Nachtbetrieb entsprechenden den Nebenbestimmungen

5 und 9 durch eine FGW-konforme Abnahmemessung eines anerkannten Sachverstdandigen nach §§ 26,
28 BImSchG, der nachweislich Erfahrungen mit der Messung von Windenergieanlagen hat, nachzuwei-
sen. Spatestens einen Monat nach Inbetriebnahme ist dem Kreis Paderborn eine Kopie der Auftragsbe-
statigung fiir die Messungen zu tGbersenden. Vor Durchfiihrung der Messungen ist das Messkonzept mit
dem Umweltamt des Kreises Paderborn abzustimmen. Nach Abschluss der Messungen ist dem Umwel-
tamt des Kreises Paderborn ein Exemplar des Messberichts sowie der ggf. erforderlichen Kontrollrech-
nung vorzulegen.
Die Abnahmemessung ist innerhalb von 15 Monaten nach Inbetriebnahme der WEA durchzufiihren. Die
Abnahmemessung kann mit Zustimmung der Genehmigungsbehorde ausgesetzt werden, wenn im glei-
chen Zeitraum ein zusammenfassender FGW konformer Bericht vorgelegt wird, in dem das Schallver-
halten aus Messungen an mindestens 3 einzelnen Anlagen ermittelt wurde.

Genehmigungskonformer Nachtbetrieb

9. Im Rahmen einer messtechnischen Uberpriifung ist der Nachweis eines genehmigungskonformen Be-
triebs dann erbracht, wenn der messtechnisch bestimmte Oktavschalleistungspegel des Wind-BINs mit
dem hochsten gemessenen Summenschallleistungspegel die v.g. Le,maxoke Werte nicht iberschreitet.
Werden nicht alle Le,max,oe Werte eingehalten, kann der Nachweis des genehmigungskonformen Be-
triebs Uber die Durchfiihrung einer erneuten Ausbreitungsrechnung fiir die betroffene einzelnen WEA
erbracht werden. Diese Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschlieBlich der
Immissionsaufpunktmodellierung durchzufiihren, wie es in der Schallprognose der | 17 -Wind GmbH &
Co. KG vom 25.09.2025, Bericht Nr. 117-SCH-2025-222 abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die gemes-
senen Oktavschallleistungspegel des WIND-BINs mit dem héchsten gemessenen Summenschallleis-
tungspegel anzusetzen. Der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs gilt dann als erbracht,
wenn die so ermittelten Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die fir sie auf Seite 32,
Tabelle 9.2 der | 17 -Wind GmbH & Co. KG vom 25.09.205, Bericht Nr. 117-SCH-2025-222 aufgelisteten
Vergleichswerte (W 2) nicht Gberschreitet.
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10.

Die Windenergieanlage darf nicht tonhaltig sein. Tonhaltig sind WEA, fiir die nach TA Larm ein Tonzu-
schlag von 3 dB oder 6 dB zu vergeben ist.

Immissionsbegrenzung — Schattenwurf der Windenergieanlage

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Die Schattenwurfprognose der 117 -Wind GmbH & Co. KG vom 25.09.2025, 117-SCHATTEN-2025-202
weist fur die relevanten Immissionsaufpunkte

- |01 Eilerner Str. 25, Bad Wiinnenberg,

- 102 Tewesweg 3a, Bad Wiinnenberg,

- 103 Tewesweg 3, Bad Wiinneneberg,

- 104 Tewesweg 1, Bad Wiinnenberg,

- 105 Grasweg 4, Bad Wiinnenberg,

- 106 Grasweg 4a, Bad Wiinnenberg,

- 107 Eilerner StraRe 14, Bad Wiinnenberg,
- 108 Im Sintfeld 7, Bad Wiinnenberg,

- 109 Im Sintfeld 2, Bad Wiinnenberg

bereits in der Vorbelastung eine Uberschreitung der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a bzw.
30 Min./d (worst case) aus. An diesen Immissionspunkten darf die Windkraftanlage keinen zusatzlichen
Schatten verursachen.

Die Schattenwurfprognose der 117 -Wind GmbH & Co. KG vom 25.09.2025, 117-SCHATTEN-2025-202
weist fur die relevanten Immissionsaufpunkte

- 1011 Zinsdorfer Weg 10a, Bad Wiinnenberg,
- 1012 Zinsdorfer Weg 10b, Bad Wiinnenberg

in der Gesamtbelastung eine Uberschreitung der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a bzw. 30
Min./d (worst case) aus.

Es muss durch eine geeignete Abschalteinrichtung Gberpriifbar und nachweisbar sichergestellt werden,
dass an den v.g. Immissionsaufpunkten durch die beantragte Windenergieanlage eine Uberschreitung
der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a und 30 Min./d (worst case) ausgeschlossen wird. Die
Werte der Vorbelastung sind der v.g. Schattenwurfprognose der 117 -Wind GmbH & Co. KG vom
25.09.2025, 117-SCHATTEN-2025-202 zu entnehmen.

Die Windenergieanlage muss mit einer geeigneten Schattenwurfabschaltung ausgeristet werden, wel-
che die Abschaltung der Windenergieanlage steuert.

Vor Inbetriebnahme ist vom Hersteller der Anlage eine Fachunternehmererklarung vorzulegen, wonach
ersichtlich ist, wie die Abschaltung bei Schattenwurf bezogen auf den jeweiligen Immissionsaufpunkt
maschinentechnisch gesteuert wird und somit die vorher genannten Nebenbestimmungen eingehalten
werden.

Die ermittelten Daten zu Abschalt- und Beschattungszeitrdumen mussen von der/den Abschaltein-

heit/en flur jede Windenergieanlage fiir jeden Immissionsaufpunkt registriert werden. Ebenfalls sind
technische Stoérungen des Schattenwurfmoduls und des Strahlungssensors zu registrieren. Bei
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17.

18.

Abschaltautomatiken, die keine meteorologischen Parameter bericksichtigen, entfillt die Pflicht zur
Registrierung der realen Beschattungsdauer. Die registrierten Daten sind drei Jahre aufzubewahren und
auf Verlangen dem Landrat des Kreises Paderborn vorzulegen.

Bei einer technischen Stoérung des Schattenwurfmoduls oder des Strahlungssensors sind alle betroffe-
nen WEA innerhalb des im Schattenwurfgutachten ermittelten worst case-Beschattungszeitraums der
in Auflage 11 und 12 aufgelisteten Immissionspunkte unverziiglich manuell oder durch Zeitschaltuhr
auBer Betrieb zu nehmen, bis die Funktionsfahigkeit der Abschalteinrichtung insgesamt wieder sicher-
gestellt ist. Zwischen der Stérung der Abschalteinrichtung und der AulRerbetriebnahme der WEA aufge-
tretener Schattenwurf ist der aufsummierten realen Jahresbeschattungsdauer hinzuzurechnen.

An den Immissionsaufpunkten missen alle fir die Programmierung der Abschalteinrichtungen erfor-
derlichen Parameter exakt ermittelt werden. Die Koordinaten und berechneten Zeiten der Schatten-
wurfprognose geben keine ausreichende Genauigkeit fiir die Programmierung.

Auflagen aus dem Baurecht

Allgemeine Auflagen

19.

20.

21.

22.

Vor Baubeginn sind dem Amt fiir Bauen und Wohnen des Kreises Paderborn die Namen der Bauleiterin
oder des Bauleiters und der Fachbauleiterin oder Fachbauleiters und wahrend der Bauausfiihrung einen
Wechsel dieser Personen mitzuteilen.

Mit der Baubeginnanzeige ist dem Kreis Paderborn gegeniber zu erklaren, dass der Baubeginn der Be-
zirksregierung Miinster (zivile Luftaufsicht) und dem Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr (militarische Luftaufsicht), unter Angabe der in der Genehmigung ge-
nannten Veroffentlichungsdaten, angezeigt worden ist.

Mit der Fertigstellungsanzeige ist vom Anlagenbetreiber dem Kreis Paderborn gegeniiber zu erklaren,
dass die Tageskennzeichnung, die Nachtkennzeichnung sowie die Ersatzstromversorgung entsprechend
der in der Genehmigung genannten Auflagen der Bezirksregierung Miinster (Luftaufsicht) installiert
wurden und betriebsbereit sind. Weiterhin ist mit der Fertigstellungsanzeige gegeniiber dem Kreis Pa-
derborn zu erklaren, dass die Vorgaben, die sich aus den Nebenbestimmungen der zivilen und militari-
schen Luftaufsichtsbehdrden ergeben, erfiillt wurden, bzw. werden.

Folgende Nachweise und Bescheinigungen sind dem Kreis Paderborn zur abschlieBenden Fertigstellung
des Vorhabens vorzulegen:

a) Konformitatsbescheinigung, aus der hervorgeht, dass die errichtete Anlage mit der begutachteten
und der Typenprifung zugrunde liegenden Anlage identisch ist.

b) Amtlicher Einmessnachweis mit Ausweisung der Gesamthohe iber NHN, der Grenzabstinde und
einschlieRlich der Angabe der Standortkoordinaten als Nachweis, dass die Anlage an den geneh-
migten Standort errichtet wurde.

c) Nachweis Gber die durchgefiihrten Bewehrungsabnahmen durch einen zugelassenen Priifingenieur
fir Baustatik.

d) Mangelfreies Inbetriebnahmeprotokoll.

e) Herstellerbescheinigung Uber den Einbau und die vollumfangliche Funktionsfahigkeit des
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23.

24,

25.

26.

27.

Eiserkennungssystems mit Ausweisung der eingestellten Parameter.
f) Mangelfreie TUV-Abnahmebescheinigung des Serviceliftes/Aufzugsystems
g) Konformitatsbestatigung der installierten Rotorblatter.

Die Windenergieanlage ist gemall Inbetriebnahmeprotokoll zu Gberprifen. Nach erfolgreichem Ab-
schluss aller Tests ist das vollstdandig ausgefiillte und unterschriebene Inbetriebnahmeprotokoll zusam-
men mit den Wartungsprotokollen und den Betriebsanleitungen dem Betreiber zu ibergeben. Die Un-
terlagen sind an den jeweiligen Anlagenstandorten vorzuhalten.

Eine Ausfertigung der vollstandigen mangelfreien Inbetriebnahmeprotokolle ist dem Amt fiir Bauen und
Wohnen des Kreises Paderborn zur abschlieRenden Fertigstellung des Vorhabens vorzulegen.

Die Anlagennummer ist gut und weithin sichtbar am Turm anzubringen. Die GroRRe der Ziffern ist dabei
mindestens so zu wahlen, dass diese von Wegeflachen, die der Zuwegung gem. § 4 Abs. 1 BauO NRW
2018 dienen, eindeutig erkennbar sind.

Die Windenergieanlage ist im sicherheitsrelevanten Schadens- und Storfall sowie bei Erkennen eines
unzuldssigen Zustandes, welcher zu einer Gefdahrdung der 6ffentlichen Sicherheit fiihren kann, sofort
auBer Betrieb zu nehmen.

Der Genehmigungsbehorde ist vor Ablauf der Entwurfslebensdauer bzw. der Betriebsfestigkeitsrech-
nung der Windenergieanlage das Ergebnis einer gutachterlichen Uberpriifung zur méglichen Dauer ei-
nes Weiterbetriebs Gber die per Betriebsfestigkeitsrechnung der Windenergieanlage festgelegte Ent-
wurfslebensdauer vorzulegen.

Wiederkehrende Priifungen sind entsprechend der DIBt-Richtlinie fir Windenergieanlagen Abschnitt 15
durchzufiihren.

Standsicherheit

28.

29.

Bis spatestens vier Wochen vor Baubeginn ist dem Amt fiir Bauen und Wohnen des Kreises Paderborn
gemal § 68 Abs. 2 Nr. 2 BauO NRW 2018 ein Priifbericht eines staatlich anerkannten Sachverstandigen
fiir die Prifung der Standsicherheit gemald § 87 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauO NRW 2018 vorzulegen.

Aus diesem Priifbericht muss hervorgehen, dass der Standsicherheitsnachweis, das Turbulenzgutachten
und das Bodengutachten einer Plausibilitatsprifung und einer Prifung auf Vollstandigkeit unterzogen
wurden und anerkannt wurden.

Der Sachverstandige hat in diesem Prifbericht zu erkldren, dass die genannten Bauvorlagen mit dem zu
errichtenden Vorhaben konform sind.

Die Bauausfiihrung ist durch eine/n staatlich anerkannte/n Sachverstandige/n fir die Priifung der Stand-
sicherheit zu Gberwachen.

Vor Inbetriebnahme ist dem Amt fiir Bauen und Wohnen des Kreises Paderborn eine mangelfreie Be-
scheinigung vorzulegen. Diese muss bestatigen, dass alle Nebenbestimmungen des Bescheids eingehal-
ten wurden (Auflagenvollzug).

Die Uberwachung umfasst insbesondere:
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e Eine Abnahmeprifung der Fundamentbewehrung vor dem Betonieren durch den staatlich aner-
kannten Sachverstandigen fir die Prifung der Standsicherheit.

e Eine rechtzeitige Terminabstimmung der Bewehrungsabnahme mit dem Prifingenieur vor Beginn
der Arbeiten.

e Die Vorhaltung der erforderlichen statischen Unterlagen an der Baustelle.
e Die Vorlage der Prifberichte zur Bewehrungsabnahme bei der Fertigabnahme.

Betriebsbeschrinkungen

30. GemalR dem Turbulenzgutachten Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen nach DIBt

2012 fiir den Windpark Fiirstenberg - Am Haarener Wege Deutschland mit der Referenznummer /17-SE-
2025-666 vom 20.10.2025 sind die folgenden Betriebsbeschrankungen fir die beantragte Windenergie-
anlage verbindlich einzuhalten und umzusetzen:

Tabelle 3.12: Geforderte Betriebsbeschrinkungen zum Schutz von W28

E'"EE:;::““E Geﬂ;m Bstant '] Bense['] Veras [Mf5] | Vende [M/5] Betriebsmodus
w2 W28 278 72 115 185 Abschaltung
w2 W28 228 72 185 195 Made 8
w2 W28 228 72 195 205 Made 5

Tabelle 3.13: Geforderte Betriebsbeschrdnkung bis zur Vorlage der Lastrechnung

EII‘IEE:III:;?HHE GEﬂTE'-:nE B[] Bende [ Vitar: [M5] Vende [M/'5] Betriebsmodus
W2 W2 0 358 85 175 Abschaltung
W2 W2 %9 145 45 95 Abschaltung
W2 W2 162 218 35 135 Abschaltung
Eiswurf / Eisfall

31.

32.

33.

Das Gutachten Zur Bewertung der Funktionalitit eines Eiserkennungssystems zur Verhinderung von Eis-
abwurf an NORDEX Windenergieanlagen mit der Bericht-Nr. 8111327215 Rev. 8, erstelltam 17.12.2025,
ist Bestandteil der Genehmigung.

Alle in diesem Gutachten ausgewiesenen Empfehlungen, Anforderungen und Auflagen, unter denen das
Gutachten fiir Windenergieanlagen giltig ist, sind zu berlicksichtigen und als verbindliche Auflagen um-
zusetzen.

Das Gutachten zum Eiswurf und Eisfall an Windenergieanlagen im Windpark Fiirstenberg - Am Haarener
Weg Deutschland mit der Bericht-Nr. /17-EW-2025-159, erstellt am 25.09.2025 (standortspezifische Ri-
sikoanalyse) ist Bestandteil der Genehmigung.

Alle in diesem Gutachten ausgewiesenen Auflagen und Empfehlungen, insbesondere hinsichtlich der
Malnahmen zur Risikominderung, sind zu beriicksichtigen und als verbindliche Auflagen umzusetzen.

Im Bereich der Windenergieanlage mit einer technischen Einrichtung zur AuRerbetriebnahme des Ro-
tors bei Eisansatz hat der Betreiber durch Hinweisschilder auf die verbleibende Gefahrdung durch
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34.

35.

Eisabfall bei Rotorstillstand oder Trudelbetrieb hinzuweisen. Die Beschilderung hat gemall Abschnitt
5.2.3.5 des Windenergie-Erlasses NRW unter der jeweiligen Windenergieanlage und in dem gem. der
standortspezifischen Risikoanalyse festgelegten Gefahrdungsbereich zu erfolgen.

Die Hinweisschilder miissen witterungsbestandig, eindeutig, gut lesbar, weithin sichtbar und mit einem
eindeutigen Piktogramm versehen sein. Die Instandhaltung der Beschilderung liegt in der Verantwor-
tung des Betreibers.

Der Anlagenbetreiber hat dem Amt flr Bauen und Wohnen des Kreises Paderborn schriftlich zu besta-
tigen, dass die geforderte Beschilderung angebracht wurde.

Die Windenergieanlage ist mit dem beantragten Eiserkennungssystem auszustatten, das gemaR dem
eingereichten Gutachten zur Eiserkennung als geeignet bestatigt wurde und dem Stand der Technik
entspricht.

Der Einbau und die Funktionsfahigkeit des Eiserkennungssystems sind vor Inbetriebnahme durch den
Hersteller der Windenergieanlage nachzuweisen.

Das System muss dabei dauerhaft so eingestellt sein, dass eine Gefahrdung der 6ffentlichen Sicherheit
durch Eisabwurf ausgeschlossen werden kann.

Ein Sachverstandiger hat zu bestatigen, dass das Eiserkennungssystem gemaR den Vorgaben des einge-
reichten Gutachtens installiert und eingestellt wurde, die Detektionszeit, Schwellwerte und Parameter
entsprechend der Gutachtenvorgaben korrekt konfiguriert sind und dass das System sicherheitstech-
nisch einwandfrei funktioniert.

Die Funktionsfahigkeit des Eiserkennungssystems ist bei Inbetriebnahme und anschlieRend im Rahmen
der vorgesehenen Priifungen des Sicherheitssystems und der sicherheitstechnisch relevanten Kompo-
nenten der Windenergieanlage (mindestens einmal im Jahr) von dafiir ausgebildetem Personal entspre-
chend der Vorgaben zu liberprifen und zu testen. Auf Anforderung ist der Bauaufsichtsbehorde oder
der Genehmigungsbehorde die Protokollierung liber die Priifung des Eiserkennungssystems vorzulegen.

Brandschutz

36.

37.

38.

Das Brandschutzkonzept Brandschutzkonzept mit der Referenznummer 26-2110B_K1, erstellt am
17.06.2026, ist Bestandteil der Baugenehmigung.

Alle darin festgelegten brandschutztechnischen Auflagen, Anforderungen, Hinweise und MaRnahmen
sind ordnungsgemal umzusetzen und dauerhaft einzuhalten.

Zur eindeutigen Identifizierung der Windenergieanlage ist diese mit der von der Feuer- und Rettungs-
leitstelle des Kreises Paderborn festgelegten Kennzeichnung fiir Rettungspunkte zu versehen.

Die genaue Ausfiihrung und Positionierung der Kennzeichnung ist vorab mit der zustdndigen Brand-
schutzdienststelle des Kreises Paderborn abzustimmen.

Zur eindeutigen Zuordnung der Windenergieanlage (WEA) bei einem Notruf ist die Anlage mit der Kenn-
zeichnung fiir Rettungspunkte der Feuer- und Rettungsleitstelle des Kreises Paderborn zu versehen, um
eine schnelle Lokalisierung und einen zeitnahen Zugang fiir Feuerwehr und Rettungsdienst zu gewahr-
leisten. Die Kennzeichnung muss mindestens in der GroRe DIN A3 ausgefiihrt und witterungsbestandig
sein. Sie ist auBen am Turmful rechts oder links neben der Tir in einer Hohe von 1,5 m bis 2,5 m Gber
dem Boden sowie innerhalb der Anlage im Turmful}, auf den einzelnen Ebenen und in der Gondel
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39.

40.

anzubringen. Das Kennzeichnungssystem folgt der offiziellen Systematik der Rettungspunkte bezie-
hungsweise Objektnummern der Feuer- und Rettungsleitstelle des Kreises Paderborn. Die Grundfarben
des Schildes sind rot und weiR. Die Kennzeichnung enthalt die Objektnummer nach dem Schema
PB_XXXX, den Hinweis Im Notfall bitte angeben: Rettungspunkt, die Notrufnummer 112 sowie die
Standortangabe Sie befinden sich in Ort/Ortsteil. Die entsprechenden Objektnummern sind in das Ein-
satzleitsystem der Leitstelle einzupflegen, sodass die Standortkoordinaten und alle relevanten Einsatz-
informationen hinterlegt sind. Einzelheiten zur Vergabe der Objektnummer sowie das Muster des Schil-
des sind mit der zustandigen Brandschutzdienststelle in Abstimmung mit den Feuerwehrpldnen festzu-
legen.

Die Installation und Funktionsfahigkeit der Blitzschutzanlage gemal den jeweils geltenden DIN-Normen
ist durch einen Sachverstandigen oder das mit der Installation beauftragte Fachunternehmen zu be-
scheinigen. Die Bescheinigung ist der Genehmigungsbehodrde bzw. der Bauaufsichtsbehorde vorzulegen.
Die Funktionsfahigkeit der Blitzschutzanlage ist regelmaRig gemalk den technischen Vorschriften zu pri-
fen.

Die Zuwegung zur Windenergieanlage (6ffentliche Wegeflachen, die der ErschlieRung dienen und wel-
che durch Einsatzfahrzeuge im Gefahrenfall genutzt werden miissen) sowie die Zuwegung auf dem Bau-
grundstiick oder auf den an das Baugrundstiick angrenzenden Flurstiicken sind spatestens zu Baubeginn
sowie (iber die gesamte Nutzungsdauer der Windenergieanlage entsprechend so zu befestigen und in-
stand zu halten, dass diese gem. der Forderungen der DIN 1072 fiir den Schwerlastverkehr ausgelegt
sind und der Feuerwehr hierliber jederzeit die Zuganglichkeit zur Windenergieanlage auch mit Einsatz-
fahrzeugen im Brandfall ermdglicht wird. Die befestigten Flaichen missen auch als Zufahrts-, Bereitstel-
lungs- und Bewegungsflachen benutzbar sein und hinsichtlich der Radien/Dimensionierung und Belast-
barkeit den Vorgaben der Muster-Richtlinie ,Flachen flr die Feuerwehr” entsprechen. Ebenfalls ist die
Zuwegung frei- und instand zu halten. Der Betreiber hat dafiir Sorge zu tragen, dass der Feuerwehr
Zufahrtsmoglichkeiten gem. der Vorgaben in Abschnitt 5 der VV BauO NRW dauerhaft zur Verfligung
stehen.

Natur- und Landschaftsrecht

Bauzeitenregelung/6kologische Baubegleitung

41.

Alle Bautéatigkeiten, darunter fallen die Baufeldfreimachung/bauvorbereitende MaRnahmen, der Wege-
und Fundamentbau sowie die Errichtung der Windenergieanlagen selbst, finden auRerhalb der Haupt-
fortpflanzungszeit der Brutvdgel auRerhalb des Zeitraums vom 01.03. bis 31.07. statt. Abweichungen
von dem Bauzeitenfenster sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der unteren Naturschutz-
behorde zuldssig. Sofern aus belegbaren Griinden die Einhaltung der Bauzeitenregelungen nicht moglich
ist, sind der unteren Naturschutzbehoérde spatestens vier Wochen vor Beginn der Bauzeitenausschluss-
frist zum einen die betriebsbedingten Griinde durch den Antragsteller darzulegen, zum anderen ist
durch eine Umweltbaubegleitung fachlich darzustellen, wie Besatzkontrollen und Vergramungsmalf-
nahmen durchzufihren sind. Die Umweltbaubegleitung bedarf einer nachweisbaren fachlichen Qualifi-
kation.
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Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen

42.

43.

Die Windenergieanlage ist bei Griinlandmahd, Ernte, Pfligen oder pflugloser Bodenbearbeitung zwi-
schen 01. August und 30. September auf Flachen, die in weniger als 250 Metern Entfernung vom Mast-
fulmittelpunkt der Windenergieanlage gelegen sind abzuschalten. Dies betrifft die in der nachfolgen-
den Tabelle benannten Flurstiicke:

Gemarkung Flur | Flurstiicke (nur betroffene Schlage)
Fiirstenberg 3 19, 21, 22, 25, 26, 53
24 10

Die AbschaltmaRnahmen erfolgen von Beginn des Bewirtschaftungsereignisses bis mindestens 24 Stun-
den nach Beendigung des Bewirtschaftungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenunter-

gang.

Zur Umsetzung der Abschaltverpflichtung sind entweder die hierzu notwendigen vertraglichen Verein-
barungen mit den Eigentimern und Bewirtschaftern der v.g. Flurstiicke zu treffen oder ist die WEA mit
einem geeigneten Detektionssystem auszuriisten, das die v. g. Ereignisse im relevanten Umfeld der WEA
zuverlassig detektiert und die WEA automatisch abschaltet. Die Funktionsfahigkeit des Detektionssys-
tems ist durch Vorlage einer Fachunternehmerbescheinigung bei der unteren Naturschutzbehdrde bis
zur Inbetriebnahme der WEA nachzuweisen.

Abschaltalgorithmus fiir kollisionsgefédhrdete WEA-empfindliche Fledermausarten

44,

Im Zeitraum 01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres ist die Windenergieanlage zwischen Sonnenuntergang
und Sonnenaufgang vollstandig abzuschalten, wenn die folgenden Bedingungen zugleich erfllt sind:
Temperaturen von > 10 °C sowie Windgeschwindigkeiten im 10min-Mittel von < 6 m/s in Gondelhohe.

Erfassung, Aufbewahrung und Vorlage von Betriebsdaten

45.

Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind iber die Betriebsdatenregistrierung der Windenergieanlage zu
erfassen, mindestens ein Jahr lang aufzubewahren und auf Verlangen der Unteren Naturschutzbehoérde
vorzulegen. Dabei miissen zumindest die Parameter Temperatur, Windgeschwindigkeit, Rotordrehzahl
und elektrische Leistung im 10min-Mittel erfasst werden. Die Daten sind in einem geeigneten digitalen
Format zur direkten Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulationsprogrammen und Datenbanken (.xls
oder .csv) vorzulegen.

Bodenschutz- und Abfallrecht

Auflagen der unteren Bodenschutzbehérde

46. Bei allen Arbeiten, die auf den Boden einwirken sind folgende Grundsatze zu beachten:

e Schutz des Bodens vor Verdichtung und daraus resultierender Vernadssung,

e Schutz des Bodens vor Eintrdgen von Schadstoffen und unerwiinschten Fremdstoffen (Ver-
schmutzung) und

e Schutz des Bodens vor Erosion
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47.

48.

49.

Sowohl beim Abtrag als auch bei der Zwischenlagerung ist auf einen schonenden Umgang mit dem Bo-
den, insbesondere dem Oberboden, zu achten.

Beim Abtragen und Lagern ist eine Vermischung von Oberboden mit Unterboden zu vermeiden.

Nach dem Riickbau der in Anspruch genommenen Flachen, wie Fundament-, Kranstell-, Montage- und
Verkehrsflachen, sind die urspriinglichen Bodenverhaltnisse wiederherzustellen. Hinsichtlich der quali-
tativen Anforderungen an die wiederherzustellenden Bodenschichten ist der Ausgangszustand, d.h. die
Beschaffenheit des urspriinglich vor der Errichtung der o.g. Flaichen und Zufahrten vorhandenen Bo-
dens, zu bericksichtigen. Die bodenschutzrechtlichen Anforderungen an Bdden bei einer landwirt-
schaftlichen Folgenutzung sind zu beachten. Baubedingte Verdichtungen sind nach Abschluss der Bau-
malnahme bzw. im Rahmen der RiickbaumaBnahmen durch eine Tiefenlockerung wieder zu beseitigen.

Ansprechpartner: Herr Schroder (Tel.: 05251/308-6639)

Auflagen der unteren Abfallwirtschaftsbehérde

50.

51.

52.

Gem. § 2a Abs. 3 LKrWG ist bei Bau- und Abbruchmalnahmen mit einem zu erwartenden Anfall von
Bau- und Abbruchabfillen einschliellich Bodenmaterial von insgesamt mehr als 500 m3 der Anfall und
geplante Verbleib von Abfillen bereits im Vorfeld in einem Entsorgungskonzept zu dokumentieren. Das
Entsorgungskonzept kann als ausfiillbares pdf-Dokument auch auf der Internetseite des LANUK herun-
tergeladen werden: https://www.lanuk.nrw.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallarten-und-stro-
eme/bau-und-abbruchabfaelle/entsorgungskonzept-gem-2a3-lkrwg
Im Entsorgungskonzept sind etwaige Bodenbewegungen im Rahmen eines Bodenmanagementkonzept
darzustellen. In diesem sind alle Bodenabtrage und -auftrage zu bilanzieren und mindesten folgende
Punkte priffahig darzustellen:
* Volumenangaben getrennt nach Ober- und Unterboden
Bodenabtrag
Bodenauftrag
Bodenumlagerung vor Ort
Bodenzufiihrung von extern
o Bodenabfuhr zur externen Entsorgung
* Angaben zu Art und Qualitidten der jeweiligen Boden (entsprechend der Ersatzbaustoffverord-
nung bzw. der Bundesbodenschutzverordnung)
* Darlegung der Wege der externen Entsorgung
* Darlegung der Herkunftsorte, Mengen, Art und Qualitat der zuzufiihrenden Bodenmengen
* Darlegung der Sicherstellung, dass Oberboden nicht mit Unterboden vermischt wird
* Angaben ob, wie und wieviel Boden zwischengelagert wird

O O O O

Das Entsorgungskonzept ist dem Kreis Paderborn als zustandigen Abfallwirtschaftsbehorde auf Verlan-
gen vorzulegen.

Verwertbare Bauabfalle (Bodenaushub, Bauschutt, Verpackungen, Holz, Glas, Metalle etc.) sind vom
Zeitpunkt ihrer Entstehung an getrennt zu halten, soweit dies fiir ihre ordnungsgemaRe Verwertung
erforderlich ist. Verantwortlich fiir die Einhaltung dieser Verpflichtung ist insbesondere der bauausfiih-
rende Unternehmer bzw. die bauausfiihrende Person. Die Getrennthaltungs- und Verwertungspflichten
der Gewerbeabfallverordnung sind entsprechend zu beachten.
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53. Schadstoffhaltige Abfélle (Lacke, Losungsmittel, sonstige Bauchemikalien etc.) missen vom Zeitpunkt
ihrer Entstehung getrennt gehalten werden. Die schadstoffhaltigen Abfalle sind einer gesonderten Ent-
sorgung zuzufiihren.

54. Zur Gelandeanfillung darf nur unbelasteter Bodenaushub ohne Fremdstoffe oder natiirliches Gestein
verwendet werden. Die Art, Qualitdt und Herkunft des Bodenaushubes und die Anlieferungsmengen
sind in geeigneter Weise zu dokumentieren. Die Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung und der

bodenschutzrechtlichen Regelungen an das Auffiillmaterial sind einzuhalten.

Ansprechpartner: Herr Holzkdmper / Herr Schroder (Tel.: 05251/308-6638/6639)

Auflagen der Bezirksregierung Miinster — zivile Luftiiberwachung

Allgemeine Nebenbestimmungen

55. An der Windenergieanlage ist eine Tages- und Nachtkennzeichnung gemaR der ,Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Anderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrt-
hindernissen” in jeweils glltiger Fassung und eine Veréffentlichung als Luftfahrthindernis zu veranlas-
sen.

56. Sollten Krane zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m . Grund mit einer Tageskennzeichnung und an
der héchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.

57. Die nachstehend geforderten Kennzeichnungen am Bauwerk sind nach Erreichen einer Hindernishohe
von mehr als 100 m @. Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.

58. Eine Reduzierung der Nennlichtstarke beim Tagesfeuer und ,Feuer W, rot” ist nur bei Verwendung der
vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen Sichtweitenmessgeraten moglich.
Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.

Nebenbestimmungen zur Tageskennzeichnung
59. Fir die Windenergieanlage ist eine Tageskennzeichnung erforderlich, daher sind die Rotorblatter der
Windenergieanlage weil} oder grau auszufiihren; im duReren Bereich sind sie durch 3 Farbfelder von je

6 m Lange

a) auBen beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weil - 6 Meter orange oder
b) auBen beginnend mit 6 Meter rot - 6 Meter weill oder grau — 6 Meter rot

zu kennzeichnen. Hierfir sind die Farbtone verkehrsweiR (RAL 9016), grauweif® (RAL 9002), lichtgrau
(RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwen-

den. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zuldssig.

60. Aufgrund der beabsichtigten Hoéhe der Windenergieanlage ist das Maschinenhaus auf halber Héhe riick-
wartig umlaufend mit einem mindestens 2 Meter hohen orange/ roten Streifen zu versehen. Der
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61.

Streifen darf durch grafische Elemente und/ oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische
Elemente diirfen maximal ein Drittel der Flache der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.

Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/ rot, beginnend in 40 Meter Uiber Grund, zu
versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 Meter hoch sein. Die Markierung kann aus techni-
schen Griinden oder bedingt durch 6rtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.

Nebenbestimmungen zur Nachtkennzeichnung

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen mit einer max. Hohe von bis zu 315 m 0. Grund/Was-
ser erfolgt durch Feuer W, rot bzw. Feuer W, rot ES.

Bei Anlagenhdhen von mehr als 150 m und bis einschlieBlich 315 m Uber Grund ist eine zusatzliche
Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer, am Turm auf der halben Héhe zwischen
Grund/Wasser und der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus
technischen Griinden notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu 5 Meter
nach oben/unten abgewichen werden. Dabei missen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernis-
feuer sichtbar sein. Ist eine zusatzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf
dem Dach des Maschinenhauses anzubringen.

Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) daflir zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors sowie bei
mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.

Das Feuer W rot, bzw. Feuer W, rot ES ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder
Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls missen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinen-
hausdach - notigenfalls auf Aufstanderungen — angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die ge-
doppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erfor-
derlich, damit die Feuer der Windenergieanlage wahrend der Blinkphase nicht durch einen Fligel des
Rotors verdeckt werden.

Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00
Sekunde gemaR UTC mit einer zuldssigen Null-Punkt-Verschiebung von + 50 ms zu starten.

Fiir die Ein- und Ausschaltvorgange der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Tagesfeuer sind
Dammerungsschalter gemals der AVV, Nummer 3.9, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux
schalten, einzusetzen.

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein ,,redundantes Feuer”
mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmit-
tel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers
muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.

Nebenbestimmungen zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung

69.

Der Wirkraum ist auf 10 km zu erweitern.
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70.

Der Einsatz der BNK ist der Bezirksregierung Miinster — Dezernat 26 unter Nennung des Aktenzeichens
»Nr.110-26“ anzuzeigen. Dieser Anzeige sind folgende Dokumente gemall Anhang 6, Punkt 3 vollstandig
und priffahig beizufligen:

a) Nachweis der Baumusterprifung gemall Anhang 6 Nummer 2,
b) Nachweis der Funktionsfahigkeit der BNK am Standort des Luftfahrthindernisses durch eine BMPSt.

Nebenbestimmungen zum Stérungsfall

71.

72.

73.

74.

75.

Stérungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden konnen, sind dem NOTAM-Office in Langen unter
der Rufnummer 06103- 707 5555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de unverziiglich bekannt zu geben.
Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie moglich zu beheben. Sobald die Stérung behoben ist,
ist das NOTAM-Office unverziiglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei
Wochen nicht moglich, ist das NOTAM-Office und die zustandige Landesluftfahrtbehorde, nach Ablauf
der zwei Wochen erneut zu informieren.

Mit der Baubeginnanzeige ist der Bezirksregierung Minster — Dezernat 26 ein Ersatzstromkonzept ein-
zureichen.

Fir den Fall einer Storung der primaren elektrischen Spannungsversorgung muss eine Ersatzstromver-
sorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewahrleisten. Im Fall der geplanten Ab-
schaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen.
Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatz-
stromversorgung darf 2 Minuten nicht tberschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht fiir die Infrarotkennzeich-
nung.

Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz umstel-
len.

Bei Ausfall der BNK Steuerung ist die Nachtkennzeichnung bis zur Behebung der Stérung dauerhaft zu
aktivieren.

Nebenbestimmungen zur Veréffentlichung als Luftfahrthindernis

76.

Da die WEA aus Sicherheitsgriinden als Luftfahrthindernis veréffentlicht werden muss, ist der Baube-
ginn der Bezirksregierung Miinster — Dezernat 26 unaufgefordert rechtzeitig unter Angabe des Akten-
zeichens ,,26.10.01-058/2026.0097 Nr. 97-26“ per E-Mail an luftfahrthindernisse@bezreg-muens-
ter.nrw.de anzuzeigen. Dabei sind folgende endgiiltige Veroffentlichungsdaten fiir die Anlage anzuge-
ben:

mind. 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns zu melden, um die Vergabe der ENR-Num-

mer in die Wege leiten zu kénnen,
der Beginn des Hochbaus separat zu melden und

spatestens 4 Wochen nach Errichtung die endgiiltigen Vermessungsdaten zu ibermitteln, um die Ver-

offentlichung gegebenenfalls anzupassen.

Diese Meldung der endgiltigen Daten (per E-Mail an 0.g. Adresse sowie an flf@dfs.de) umfasst dann die
folgenden Details:
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a. DFS- Bearbeitungsnummer

b. Name des Standortes

c. Artdes Luftfahrthindernisses

d. Geogr. Standortkoordinaten [Grad, Min., Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoids (Bessel, Krassowski

oder WGS 84 mit einem GPS-Empfanger gemessen)]

Hohe der Bauwerksspitze [m (. Grund]

Hohe der Bauwerksspitze [m 4. NN, Hohensystem: DHHN 92]
g. Art der Kennzeichnung [Beschreibung]

']

77. Der Deutschen Flugsicherung ist unter dem Aktenzeichen NW 13015 ein Ansprechpartner mit Anschrift
und Telefonnummer, der einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. fir die Instandsetzung zustandig
ist, an flf@dfs.de mitzuteilen.

Immissionsschutzrechtliche Ergdnzungen zu den Flugsicherheits-Nebenbestimmungen

78. Sofern die Tageskennzeichnung durch ein Tagesfeuer erfolgt, ist die Nennlichtstarke gemaR Ziffer 16.2
der AVV mittels einer Sichtweitenmessung zu steuern. Die Einhaltung der Nennlichtstdrke ist nachzu-
weisen.

79. Die Abstrahlung von Feuer W, rot und Feuer W, rot ES ist unter Einhaltung der technischen Spezifikati-
onen in Anhang 3 der AVV nach unten zu begrenzen. Die Nennlichtstarke der Gefahrfeuer, der Feuer W,
rot und der Feuer W, rot ES ist gemal} Ziffer 21 der AVV mittels einer Sichtweitenmessung zu steuern,
es gilt Ziffer 16.2 der AVV.

80. Zur Vermeidung der Belastigungswirkung fiir die Anwohner sind die Blinkfrequenzen der Befeuerungs-
einrichtungen der mit diesem Bescheid genehmigten Windenergieanlage untereinander zu synchroni-
sieren. Zusatzlich sind die Blinkfrequenzen mit den Anlagen zu synchronisieren, die in dem Windpark
bereits vorher errichtet worden sind. Die Synchronisation wird daher vom 1. Betreiber einer Windener-
gieanlage innerhalb des Windparks vorgegeben. Alle nachfolgenden Betreiber haben sich danach aus-
zurichten.

IV. BEGRUNDUNG
Antragsgegenstand und Verfahrensablauf

Mit Antrag vom 17.12.2025, hier eingegangen am 22.12.2025, hat die Lackmann Flocke GbR die Genehmi-
gung fur die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Nordex N175/6.X mit einer Na-
benhohe von 199,0 m, einem Rotordurchmesser von 175,0 m sowie einer Nennleistung von 7.000 kW (WEA
2) in Bad Wiinnenberg-Fiirstenberg beantragt.

Die Windenergieanlage soll in Bad Winnenberg, Gemarkung Fiirstenberg, Flur 24 auf dem Flurstiick 10 er-
richtet und betrieben werden.

Dieses Vorhaben ist nach § 4 BImSchG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und Nr. 1.6.2 des

Anhangs zur 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbeddrftig. Zustandig fir die Entscheidung
ist nach § 1 Abs. 3 ZustVU der Kreis Paderborn als untere Umweltschutzbehdorde.
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Die beantragte Windenergieanlage WEA 2 befindet sich innerhalb eines zeichnerisch festgelegten Windener-
giebereiches des Regionalplans OWL.

Fir das beantragte Vorhaben konnte das Vorliegen einer Windfarm im Sinne des Gesetzes Uber die Umwelt-
vertraglichkeitspriifung (UVPG) nicht festgestellt werden. Die beantragte Windenergieanlage ist daher als
Einzelanlage zu betrachten.

Die Pflicht zur Durchfiihrung einer Vorprifung nach dem UVPG sowie die Durchfiihrung einer Umweltver-
traglichkeitsprifung war somit nicht erforderlich.

Der Antrag mit den zugehdrigen Antragsunterlagen wurde den im Genehmigungsverfahren zu beteiligenden
Fachbehorden zur fachlichen Priifung und Stellungnahme zugeleitet, und zwar neben den Fachdamtern des
Kreises Paderborn

= der Stadt Bad Wiinnenberg,

= der Bezirksregierung Detmold,

= der Bezirksregierung Miinster,

= der Wehrbereichsverwaltung,

= dem LandesstraRenbauamt Paderborn,
= der LWL-Denkmalpflege, Miinster,
= der LWL-Archéologie, Bielefeld,

=  der Westnetz GmbH,

= der DB AG — DB Immobilien,

= der Bundesnetzagentur,

= der E-Plus Service GmbH,

= der Ericsson Services GmbH,

= der Vodafone GmbH.

Die beteiligten Fachbehorden haben den Antrag und die Unterlagen geprift, es wurden keine grundsatzli-
chen Einwande gegen das Vorhaben erhoben, jedoch Nebenbestimmungen und Hinweise vorgeschlagen, die
die Genehmigungsfahigkeit des Vorhabens sicherstellen.

Befristung der Genehmigung

In Auslibung des mir eingerdaumten Ermessens habe ich mich fiir eine Befristung dieser Genehmigung ent-
schieden. MaRgeblich fiir diese grundsatzliche Entscheidung ist, dass eine bestehende Genehmigung von
weiteren Projekten als Vorbelastung zu beriicksichtigen ist und daher eine unbefristete und nicht ausge-
nutzte Genehmigung auf Dauer die Realisierung weiterer Projekte verhindern wiirde. Zudem war fiir diese
Entscheidung die Uberlegung maRgeblich, dass aufgrund des auch finanziellen Aufwandes fiir die Erstellung
der Antragsunterlagen die ernsthafte Absicht, die Anlage auch tatsachlich zeitnah errichten zu wollen, anzu-
nehmen ist. Dartber hinaus lag dieser Entscheidung der Umstand zugrunde, dass Windenergieanlagen dem
technischen Fortschritt unterliegen und es daher wahrscheinlich ist, dass die Anlage in der genehmigten Form
auch nicht eine unbegrenzte Zeit auf dem Markt verfigbar sein wird.

Als Anknipfungspunkt wurde die Inbetriebnahme der Anlage gewéhlt, um etwaige Bauverzogerungen mit
abzudecken.
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Der Zeitraum der Befristung wurde auf vier Jahre festgelegt. Diese Zeitspanne ist nach hiesiger Erfahrung
ausreichend, im Regelfall eine Windenergieanlage in Betrieb zu nehmen, und daher angemessen.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass § 18 Abs. 3 BImSchG auf Antrag die Verlangerung der Frist aus wichtigem
Grund ermoglicht und daher auch den Fallen, die nicht der Regel entsprechen, Rechnung getragen werden
kann.

Bauplanungsrechtliche Genehmigungsvoraussetzungen

Durch die Stadt Bad Wiinnenberg ist innerhalb der zweimonatigen Frist zur Stellungnahme keine Rickmel-
dung in Bezug auf die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens erfolgt. Gem. § 36 Abs. 2 S. 2 gilt das
Einvernehmen der Gemeinde als erteilt, wenn nicht innerhalb der zweimonatigen Frist eine entsprechende
Riickmeldung erfolgt ist.

Das gemeindliche Einvernehmen der Stadt Bad Wiinnenberg gilt somit als erteilt.
Immissionsbegrenzung — Schalltechnische Genehmigungsvoraussetzungen

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdausche
war die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den maligeblichen Immissionsorten im Genehmigungsver-
fahren nachzuweisen.

Durch den Schalltechnischen Bericht nach LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen,
der DIN-ISO 9613-2, dem Interimsverfahren und des Windenergie-Erlasses des Landes Nordrhein-Westfalen
fir den Standort Firstenberg — Am Haarener Wege der 117-Wind GmbH & Co. KG, Husum, Bericht-Nr.: 117-
SCH-2025-222,vom 25.09.2025 im Zusammenhang mit der Herstellerangabe zu den benannten Betriebsmodi
wurden Leistungsdaten festgelegt, mit denen die Windenergieanlage betrieben werden darf. Unter Einhal-
tung der festgelegten Leistungsdaten und Auflagen ist eine Uberschreitung der zuldssigen Immissionsricht-
werte ausgeschlossen.

Immissionsbegrenzung — Schattenwurf der Windenergieanlage

Die durch das Gutachten zur Schattenbelastung fir den fir Standort Fiirstenberg — Am Haarener Wege der
117-Wind GmbH & Co. KG, Husum, Bericht-Nr.: 117-SCHATTEN-2025-202, vom 25.09.2025 aufgezeigten Im-
missionen durch Schattenwurf kdnnen durch Einhaltung der geforderten Auflagen vermieden bzw. vermin-
dert werden, sodass eine Uberschreitung der zuldssigen Richtwerte ausgeschlossen werden kann.

Natur- und landschaftsrechtliche Genehmigungsvoraussetzungen

Nach § 26 (3) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind
in einem Landschaftsschutzgebiet die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen sowie
der zugehérigen Nebenanlagen nicht verboten, wenn sich der Standort der Windenergieanlagen
in einem Windenergiegebiet nach § 2 Nummer 1 des Windenergiefliichenbedarfsgesetzes vom
20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1353) befindet. Satz 1 gilt auch, wenn die Erkldrung zur Unterschutzstel-
lung nach § 22 Absatz 1 entgegenstehende Bestimmungen enthdilt. Fiir die Durchfiihrung eines
im Ubrigen zuldssigen Vorhabens bedarf es insoweit keiner Ausnahme oder Befreiung. Bis gemdf3
§ 5 des Windenergieflichenbedarfsgesetzes festgestellt wurde, dass das jeweilige Land den Fld-
chenbeitragswert nach Anlage 1 Spalte 2 des Windenergiefldchenbedarfsgesetzes oder der je-
weilige regionale oder kommunale Planungstréger ein daraus abgeleitetes Teilfldchenziel
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erreicht hat, gelten die Sdtze 1 bis 3 auch aufSerhalb von fiir die Windenergienutzung ausgewie-
senen Gebieten im gesamten Landschaftsschutzgebiet entsprechend. Die Séitze 1 bis 4 gelten
nicht, wenn der Standort in einem Natura 2000-Gebiet oder einer Stditte, die nach Artikel 11 des
Ubereinkommens vom 16. November 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt
(BGBI. 197711 S. 213, 215) in die Liste des Erbes der Welt aufgenommen wurde, liegt.

Das Vorhaben liegt im AulBenbereich der Gemarkung Fiirstenberg innerhalb eines im Regionalplan OWL (1.
Anderung) dargestellten Windenergiebereichs ohne Beschleunigungswirkung. Der Standort der geplanten
Windenergieanlage befindet sich im Landschaftsschutzgebiet , Offene Kulturlandschaft” (04-2.2.2), das im
Landschaftsplan Blrener Almetal ausgewiesen ist. In einem Landschaftsschutzgebiet sind gem. § 26 (3)
BNatSchG die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen sowie der zugehorigen Nebenanlagen
nicht verboten, wenn sich der Standort der Windenergieanlagen in einem Windenergiegebiet nach § 2 Num-
mer 1 des Windenergieflichenbedarfsgesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1353) befindet.

a) zur Eingriffsregelung

Das o.g. Vorhaben liegt im AulRenbereich und stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 Abs. 1
des BNatSchG i.V.m. § 30 Abs. 1 Ziff.4 des Landesnaturschutzgesetzes dar.

Nach § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen
von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Mallnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmafRnahmen) oder in sonstiger Weise zu
kompensieren (Ersatzmafnahmen).

Grundlage fiir die Bewertung des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffs in Natur und Landschaft ist der
von der Antragstellerin vorgelegte Landschaftspflegerische Begleitplan zur Errichtung und Betrieb von zwei
Windenergieanlagen nordlich der Ortschaft Firstenberg (Dominik und Janina Wloka GbR, 19.11.2025). Lt.
des LBP fiihrt das Vorhaben zu erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes sowie des Landschafts-
bildes.

Die Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes ergeben sich durch die geplante Flacheninanspruchnahme von
8.083 m? (Fundament, Vollversiegelung: 805 m?, Teilversiegelung: 3.430 m?, temporare Versiegelung: 3.848
m?2). Betroffen sind hauptséchlich intensiv genutzte Ackerflichen. Der Kompensationsbedarf wurde nach
dem Merkblatt des Kreises Paderborn zu den Anforderungen an die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
ermittelt. Es ergibt sich ein Kompensationsbedarf in Hohe von ca. 3.728,1 m? fiir die hier in Rede stehende
WEA. Zur Kompensation der Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes soll, da keine geeigneten Mallnahmen-
flachen zur Verfligung stehen, Ersatz in Geld geleistet werden. Das Ersatzgeld betragt im Kreis Paderborn
derzeit 14,50 € je m2. Demnach ergibt sich fur den Eingriff in den Naturhaushalt ein Ersatzgeld in Hohe von
54.057,45 €.

Fir die unvermeidbaren Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes wurde nach dem Verfahren zur Land-
schaftsbildbewertung It. Windenergie-Erlass NRW (2018) ein zu zahlendes Ersatzgeld in Hohe von 53.158,36
€ ermittelt.

b) besonderer Artenschutz

Die Prufung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgt nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift zur

Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und
2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) (Rd. Erl. d.
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Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz v. 13.04.2010, - Il 4 -
616.06.01.17) sowie des Leitfadens ,Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Geneh-
migung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen, Modul A: Genehmigungen auRerhalb planerisch
gesicherter Flichen/Gebiete” (Fassung: 12.04.2024, 2. Anderung).

Grundlage fiir die artenschutzrechtliche Priifung ist der im Genehmigungsverfahren von der Antragstellerin
vorgelegte Artenschutzrechtliche Fachbeitrag zur Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen in
der Gemeinde Bad Wiinnenberg nordlich der Ortschaft Flrstenberg (Dominik und Janina Wloka GbR,
16.11.2025). Zudem wurden auch verfligbare Daten aus der jahrlichen Rotmilankartierung der Biologischen
Station Kreis Paderborn-Senne e.V. sowie die Ergebnisse der Messtischblattabfrage flir das betroffene Gebiet
(Messtischblatt 4418-Q3) verwendet. Die Datengrundlage der Messtischblatter beruht vorwiegend auf dem
Fundortkataster NRW sowie auf ergdnzenden Rasterkartierungen aus publizierten Daten. Diese Daten wer-
den im System Landschaftsinformationssammlung NRW (@LINFOS) bereitgestellt. Soweit dariiberhinausge-
hende Daten zu Vorkommen relevanter Arten vorliegen, werden diese in die Priifung einbezogen.

Unter Beriicksichtigung der insgesamt vorliegenden Daten und Erkenntnisse kann das Vorhaben bau-, anlage-
und betriebsbedingt zu VerstéRBen gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote fiihren. Eine Betroffen-
heit folgender Arten kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden: Goldregenpfeifer, Kiebitz, Mornell-
regenpfeifer, Rotmilan, Schwarzmilan, Wachtelkonig, Wiesenweihe. Zudem kann eine Betroffenheit von bo-
denbritenden Feldvogeln (Feldlerche) und Fledermausarten nicht ausgeschlossen werden.

Bei den Arten Schwarzmilan und Wiesenweihe werden die artspezifischen Distanzen des Nahbereichs und
des zentralen Prifbereichs zwischen WEA und aktuell genutzten Brutpldtzen nicht unterschritten. Die Arten
treten in den artspezifischen Radien als Nahrungsgast/ Uberflieger auf, sodass sich Brutplitze der Arten in
groRerer Entfernung zum Vorhaben befinden. Auch ist unter Berlicksichtigung der vorliegenden Untersu-
chungen eine erhéhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit weder aufgrund der artspezifischen Habitatnutzung
noch funktionaler Beziehungen im Gefahrenbereich der WEA bei den genannten WEA-empfindlichen Brut-
vogelarten zu besorgen, sodass gemal § 45b Abs. 4 BNatSchG das Tétungs- und Verletzungsrisiko nicht sig-
nifikant erhoht ist.

Flr die bodenbritende Feldvogelart Feldlerche bestehen baubedingte Risiken durch die Zerstérung von Nes-
tern und Gelegen und in diesem Zusammenhang auch die Verletzung oder Tétung von Individuen (Verbots-
tatbestdnde nach § 44 Abs. 1 Satz 1 und 3 BNatSchG). Dies trifft auch auf den Wachtelkdnig zu, der dariber
hinaus auch betriebsbedingten Risiken in Form der Storung v.a. zu Fortpflanzungszeiten und in diesem Zu-
sammenhang auch der Zerstérung.

Der Goldregen- und Mornellregenpfeifer sowie der Kiebitz weisen It. dem Artenschutzleitfaden NRW (2024)
eine Storempfindlichkeit gegeniiber Windenergieanlagen auf. Zudem liegt fiir den Rotmilan und fiir Fleder-
mause ein erhdhtes Kollisionsrisiko vor. Fir die anderen Arten werden aufgrund nicht vorhandener Habi-
tatstrukturen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nicht ausgeldst und es bedarf dieser Arten kei-
ner weiteren artenschutzfachlichen Betrachtung.

Artbetrachtung

Die Feldlerche kommt im Offenland des Vorhabengebietes sehr haufig vor und zeigt in dem betroffenen Ge-
biet Revierverhalten. Sie kénnte v.a. baubedingt durch die direkte Zerstérung von Nestern und Gelegen sowie
indirekt durch Stérungen des Brutablaufs beeintrachtigt werden. Im Bereich des Bauplatzes der Windener-
gieanlage kann es durch die Baufeldraumung und die Bautatigkeiten zu Revierverlusten kommen. Bautatig-
keiten wahrend der Brutzeit werden daher durch eine entsprechende Auflage grundsatzlich ausgeschlossen.
Sollte aus belegbaren Griinden die Einhaltung der Bauzeitenregelungen nicht moglich sein, wird eine Um-
weltbaubegleitung erforderlich.
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Die nachstgelegenen Rastbereiche des Goldregenpfeifers aus dem Jahr 2013 liegen in einer Entfernung von
etwa 1,4 km sidwestlich der WEA. Zudem gab es im Jahr 2024 Hinweise auf ein Rastvorkommen mit 11
Tieren. Bei der Kartierung durch Hoke konnte kein regelmalRig genutztes Rastvorkommen festgestellt wer-
den. Es gab lediglich eine Sichtung eines Trupps von 11 Individuen am 21.02.2025., der jedoch nicht naher
verortet wurde. Es ist daher von keiner erheblichen Stérung oder Beschadigung/ Zerstérung einer Fortpflan-
zungs- oder Ruhestatte auszugehen.

In den Jahren 2024/25 gab es keine Hinweise auf ein regelmaRig genutztes Rastvorkommen des Kiebitzes.
Lediglich am 14.11.2024 wurde ein Trupp von 20 Exemplaren gesichtet. Es ist von keiner erheblichen Stérung
oder Beschadigung/ Zerstorung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestatte auszugehen.

Die nachsten bekannten bedeutenden Rastplatze des Mornellregenpfeifers befinden sich in der Hellweg-
borde in Gber 7,5 km Entfernung. Daher ist von keiner erheblichen Stérung dieser Art auszugehen.

Die Windenergieanlage liegt im Bereich eines Schwerpunktvorkommens des Rotmilans.

Gem. der Rotmilan-Erfassungen der Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne e.V. befindet sich nordost-
lich der geplanten WEA ein regelmaRig genutzter Rotmilanhorst in einer Entfernung von ca. 3.275 m inner-
halb des erweiterten Priifbereichs. Es befinden sich darlber hinaus keine Brutreviere im Nahbereich oder
zentralen Prifbereich. Gem. § 45b Abs. 4 BNatSchG ist fir Vorkommen im erweiterten Prifbereich von
3.500 m der WEA nicht ersichtlich, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Ro-
tor Gberstrichenen Bereich der geplanten Windenergieanlagen aufgrund artspezifischer Habitatnutzung oder
funktionaler Beziehungen deutlich erhoht ist.

Bezliglich der nachgewiesenen kollisionsgefahrdeten WEA-empfindlichen Vogelarten sollen neben den Brut-
platzen auch die bekannten, traditionell genutzten Gemeinschaftsschlafplatze nach dem Artenschutzleitfa-
den NRW (2. Anderung, 2024) beriicksichtigt werden, da sich hier zu bestimmten Jahreszeiten die Anzahl an
Individuen im Raum erhéhen kann.

Nach den insgesamt vorliegenden Daten ist das Vorhabengebiet nach der Brutzeit von Bedeutung fir das
herbstliche Schlafplatzgeschehen. Der Begriff des Schlafgebietes bezeichnet einen Komplex aus einzelnen
Schlafgehdlzen, die in einem raumlichen Zusammenhang stehen und deren konkrete Nutzung aus unter-
schiedlichen Griinden (z.B. Witterung, Feldbestellung, Stérungen) variieren kann.

Im 500 m-Radius um die geplante WEA sind Schlafpldtze des Rotmilans gem. des Schlafplatzmonitorings der
Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne e.V. aus dem Jahr 2025 im Bereich Gollentaler Grund bekannt.
Die Nutzung der Waldstlicke entlang des Gollentaler Grunds erfolgte im Jahr 2025 mit bis zu 15 Individuen.
Weitere Hinweise auf eine Schlafplatznutzung im Bereich Gollentaler Grund/ Eilern/ Ringelsbruch ergeben
sich aus der jahrlichen Synchronzahlung sowie aus dem Fachbeitrag zur Flachennutzungsplanung der Stadt
Bad Wiinnenberg — Ergebnisse avifaunistischer Untersuchungen im Jahr 2021 in vier fiir Windenergie vorge-
sehenen Gebieten (Gebietsnamen 5 bis 7 und 14) (Sommerhage 2021).

Des Weiteren befinden sich Schlafplatze u.a. im Bereich Schaferberg auRerhalb des 1.200 m — Radius um die
geplante WEA.

Der Umgang mit Schlafplatzen von WEA-empfindlichen Arten wird im Rahmen des § 45b BNatSchG nicht
geregelt. Es erfolgt fiir die Schlafplatze die Konfliktbetrachtung nach dem aktualisierten Artenschutzleitfa-
den NRW, Modul A (2. Anderung, 2024). Demnach sind die Fallkonstellationen des § 45b Abs. 2 bis 4
BNatSchG auch bei der Prifung von Ansammlungen von Vogeln (Brutkolonien, Schlafplatze) anzuwenden.
Es gelten die Priifbereiche des Anhang 2, Tabelle 2b des Leitfadens. Bzgl. der Schlafplatze des Rotmilans
wird dort ein zentraler Prifbereich von 1.200 m angegeben. Bei Vorkommen von nachbrutzeitlichen Schlaf-
platzen des Rotmilans innerhalb dieses zentralen Priifbereiches um eine WEA bestehen in der Regel An-
haltspunkte fiir das Vorliegen eines signifikant erhohten Totungs- und Verletzungsrisikos. Die
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Regelvermutung kann durch Anordnung von fachlich anerkannten SchutzmalRnahmen im jeweiligen Einzel-
fall widerlegt werden.

Eine Kollisionsgefahr ergibt sich vorliegend vor allem bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen
im anlagennahen Umfeld. Es wird eine Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen
zur Schlafplatzzeit angeordnet.

Bei den Erfassungen im Jahr 2024/25 wurden keine Nachweise des Wachtelkonigs erbracht. Gem. der Mess-
tischblattabfrage ist die Art im betroffenen Messtischblatt (4418/Q3) vorkommend. Der Wachtelkonig ist
gem. Artenschutzleitfaden NRW (2. Anderung, 2024) als stérungsempfindlich einzustufen. Die Art ist dem-
nach baubedingten Risiken durch die Zerstérung von Nestern und Gelegen und in diesem Zusammenhang
auch die Verletzung oder Tétung von Individuen (Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1 Satz 1 und 3 BNatSchG)
sowie betriebsbedingten Risiken in Form der Storung v.a. zu Fortpflanzungszeiten und in diesem Zusammen-
hang auch der Zerstérung ausgesetzt. Es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung mit nachtaktiven und
storungsempfindlichen WEA-empfindlichen Vogelarten (z. B. Ziegenmelker, Wachtelkdnig), wenn fiir WEA-
empfindliche Flederm&use ein umfassendes Abschaltszenario gemaR Artenschutzleitfaden NRW (2. Ande-
rung, 2024) umgesetzt wird. Fir die geplante WEA ist eine Fledermausabschaltung vorgesehen, weshalb da-
her von keiner erhohten Stérung fiir den Wachtelkdnig auszugehen ist.

Eine Fledermauserfassung fiir das Vorhaben erfolgte nicht. Am Standort der geplanten WEA sowie der im
niheren Umfeld vorherrschenden Lebensraumstrukturen (landwirtschaftlich genutzte Offenlandbereiche,
Griinland, Leitstrukturen wie Baumreihen) ist grundsatzlich mit einem Vorkommen von (WEA-empfindlichen)
Fledermausarten zu rechnen.

Die Moglichkeit, dass Fledermause baubedingt getotet werden, ergibt sich nur dann, wenn im Rahmen

der Bauarbeiten genutzte Quartiere von Fledermausen (z. B. durch Rodungsarbeiten) entfernt werden mus-
sen. Dies ist bei dem Vorhaben nicht der Fall.

Neben den baubedingten Wirkungen ist die betriebsbedingte Betroffenheit zu prifen. Im Sinne einer worst-
case-Annahme ist davon auszugehen, dass fiir die gemall MUNV & LANUV (2024) als WEA-empfindlich ein-
gestuften Fledermause allgemeine Lebensraumfunktionen erfillt sind und dass an den geplanten WEA be-
triebsbedingt ein signifikant erhéhtes Kollisionsrisiko bestehen wird.

Gem. Artenschutzleitfaden NRW Modul A (2. Anderung, 2024) ist bei fehlender Bestandserfassung die Be-
waltigung der artenschutzrechtlichen Sachverhalte beziiglich der Fledermé&use durch ein zunachst umfassen-
des Abschaltszenario (01.04. — 31.10.) sicherzustellen. Es wird daher eine Standardabschaltung nach dem
Artenschutzleitfaden NRW, Modul A (2. Anderung, 2024) festgesetzt. Durch ein freiwilliges Gondelmonitoring
des Vorhabentragers kann dieses gegebenenfalls nachtraglich ,betriebsfreundlich” optimiert werden.

Zur Vermeidung der beschriebenen artenschutzrechtlichen VerstdRe sind folgende MaBnahmen festzuset-
zen:

e Bauzeitenregelung/Okologische Baubegleitung

e Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen zur Schlafplatzzeit

o Fledermausabschaltung und Gondelmonitoring

Die MaRnahmen entsprechen den Empfehlungen des Artenschutzleitfadens NRW (2024) und sind geeignet,
die erheblichen Umweltauswirkungen zu vermeiden, vermindern oder auszugleichen.

Die vorgesehene Bauzeitenregelung und 6kologische Baubegleitung sind geeignet, baubedingte Beeintrach-
tigungen insb. der bodenbriitenden Feldvogelarten zu vermeiden.
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Die Abschaltung bei Bewirtschaftungsereignissen tragt regelmafig zur Senkung des Kollisionsrisikos bei und
bringt eine Ubergreifende Vorteilswirkung mit sich. Durch die Abschaltung der Windenergieanlage wahrend
und kurz nach dem Bewirtschaftungsereignis wird eine wirksame Reduktion des temporar deutlich erhéhten
Kollisionsrisikos erreicht. Die MaRnahme ist insbesondere fiir den Rotmilan wirksam.

Zum Schutz von Fledermausen wird eine Standardabschaltung nach dem Artenschutzleitfaden NRW, Modul
A (2. Anderung, 2024) festgesetzt. Die Abschaltzeiten kénnen durch eine zweijihrige akustische Erfassung
der Fledermausaktivitat im Gondelbereich (Gondelmonitoring) angepasst werden. Eine Verpflichtung be-
steht nicht.

Unter Berlicksichtigung der damit insgesamt vorgesehenen VermeidungsmaRnahmen kann das Eintreten ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestdande voraussichtlich vermieden werden.

V. VERWALTUNGSGEBUHR

Die mit diesem Bescheid erteilte Genehmigung ist auf Grund der §§ 13 Abs. 1 Nr. 1 und 14 Abs. 1 GebG NRW
gebihrenpflichtig.

Die Festsetzung der Gebihr erfolgt in einem gesonderten Bescheid.

VI. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht
Minster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Miinster erhoben werden.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftrag

gez.
Brokling
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VII. HINWEISE

Allgemeine Hinweise

1. Die Genehmigung erlischt nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG unabhangig von der in Abschnitt . A) dieses
Genehmigungsbescheides festgelegten Befristung, wenn die genehmigungsbedirftige Anlage wahrend
eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist.

Die Genehmigungsbehdrde kann die genannten Fristen gemaR § 18 Abs. 3 BImSchG auf Antrag aus wich-
tigem Grunde verlangern, wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht gefdhrdet wird. Der Antrag ist
vor Fristablauf schriftlich zu stellen und ausfihrlich zu begriinden.

2. Der Genehmigungsbescheid ergeht gemaR § 21 Abs. 2 der 9. BImSchV unbeschadet der behdrdlichen

Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Luftrechtliche Hinweise

1. Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen kénnen als Windenergieanlagen-
Blocke zusammengefasst werden. Grundsatzlich bedirfen nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks,
nicht aber die innerhalb des Blocks befindlichen Anlagen einer Kennzeichnung durch Feuer fiir die Tages-
und Nachtkennzeichnung. Uberragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die sie umge-
benden Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Gefahr fiir die Sicherheit des
Luftverkehrs behalte ich mir vor die Befeuerung aller Anlagen anzuordnen.

2.  Am geplanten Standort kdnnen ergédnzend Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20.000 cd, gemalR
ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) installiert werden. Das Tages-
feuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert werden. AuRerhalb von Hindernis-
begrenzungsflachen an Flugplatzen darf das Tagesfeuer um mehr als 50 m (iberragt werden.

Hinweise aus dem Baurecht

Allgemeine Hinweise aus dem Baurecht

3. Die abschlieBende Fertigstellung der Windenergieanlage ist dem Kreis Paderborn mindestens 1 Woche
vorher schriftlich anzuzeigen.

4. Die Bauzustandsbesichtigung nach abschlieRender Fertigstellung der Windenergieanlage ist geblihren-
pflichtig. Die Gebihren werden nach Durchfiihrung der Besichtigung erhoben. Der Betreiber ist ver-
pflichtet, im Rahmen der Inbetriebnahmeanzeige zeitnah einen Termin zur Bauzustandsbesichtigung mit
der Bauaufsichtsbehorde abzustimmen.

5. Baugrundstiicke der beantragten WEA sind samtliche vom Rotor (Rotorradius) tUberstrichenen Flursti-
cke.
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Im vorgelegten Turbulenzgutachten wurden Windenergieanlagen (WEA) beriicksichtigt, fiir die Ande-
rungsantrage mit den folgenden Aktenzeichen vorliegen, die bislang nicht genehmigt wurden:

Az. 41931-25 (WEA 03), Az. 41932-25 (WEA 04)

Sollte die dieser Genehmigung zugrunde gelegte Windparkkonfiguration nachtraglich nicht eintreten,
weil der Verzicht der Genehmigung der genannten Windenergieanlagen nicht erfolgt, ist ein iberarbei-
tetes Turbulenzgutachten im Rahmen eines Anderungsantrags vorzulegen, welches die tatsichliche Si-
tuation bericksichtigt.

Hinweise aus dem Natur- und Landschaftsrecht

Allgemeiner Hinweis zum Artenschutz

7.

Der Betreiber darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz geregelten Verbote zum Artenschutz
verstolRen, die unter anderem fir alle europdisch geschiitzten Arten gelten (z.B. fir alle einheimischen
Vogelarten, alle Fledermausarten). Nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz ist es unter anderem ver-
boten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu téten, sie erheblich zu stéren oder ihre Fortpflanzungs-
und Ruhestatten zu beschadigen oder zu zerstéren. Bei Zuwiderhandlungen drohen die BuRgeld- und
Strafvorschriften der §§ 69 ff Bundesnaturschutzgesetz.

Hinweis zur infrastrukturellen ErschliefSung des Baugrundstiicks/Netzanbindung

8.

Aullerhalb der Baugrundstiicke erforderliche Aus- und Neubauten von Wegen und Zufahrten sowie in
diesem Zusammenhang erforderliche Geholzfallungen sind nicht Bestandteil dieser Genehmigung und
erfordern eine separate naturschutzrechtliche Genehmigung nach § 17 Abs. 3 Bundesnaturschutzge-
setz. Ein entsprechender Genehmigungsantrag ist schriftlich bei der unteren Naturschutzbehdorde zu
stellen. Die untere Naturschutzbehorde kann die zur Beurteilung des Eingriffs in Natur und Landschaft
erforderlichen Angaben verlangen. Die naturschutzrechtlichen Antrage kénnen auch iber den Online-
Assistenten , Leitungen im AulRenbereich” gestellt werden. Der Assistent ist unter der Dienstleistungs-
seite des Umweltamts ,Leitungen im AulRenbereich” iber die Schaltflache "Antrag auf Genehmigung
online stellen" zu erreichen: https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/lebens-
lagen/dienstleistungen/66-leitungen.php

Hinweise aus dem Wasser- und Abfallrecht

Hinweise aus dem Abfallrecht

9.

Der Einbau von Recyclingbauschutt (z. B. als Wege- und Untergrundbefestigung), in offener Bauweise ist
in der Regel nur unter Einhaltung erhéhten Anforderungen maglich, die gewohnlich nur von sortenrei-
nem Betonbruch eingehalten werden kdnnen. Siehe auch Einbauweise 13 gem. Ersatzbaustoffverord-
nung.

10. Auf die verbindlichen Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung bei Baumafnahmen wird hingewiesen.
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11. Weitere Informationen zu Verwertungs- und Beseitigungsmoglichkeiten konnen bei der Abfallberatung
des A.V.E-Eigenbetriebes (Tel.: 05251/1812-0) erfragt werden.

Ansprechpartner: Herr Holzkdmper / Herr Schroder (Tel. 05251/308-6638/6639)

Hinweise des Landesbetrieb Strafenbau Nordrhein-Westfalen

12. Sollte fiir die Errichtung der Windenergieanlage eine temporare Baustellenzufahrt zur LandesstralRe be-
notigt werden, wird darauf hingewiesen, dass hierfiir zwingend eine gesonderte Antragstellung mit De-
tailplanen erforderlich ist.

Hinweise der Unteren Denkmalbehérde der Stadt Bad Wiinnenberg

13. Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauern, alte Graben, Einzelfunde, aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natiirlichen Bo-
denbeschaffenheit, Hohlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens
aus erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden.

Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Stadt Bad Wiinnenberg als Untere Denkmalbehdrde
und/oder der LWL-Arch&ologie fiir Westfalen, AuRenstelle Bielefeld (Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld,
Tel.: 0521 380930-30; E-Mail: lwl-archaeologie-bielefeld@Iwl.org) unverziiglich anzuzeigen.

Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der
Anzeige unverdndert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehorde die Entdeckungsstatte vorher
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehorde kann die Frist verlan-
gern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und
dies fur die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 DSchG NRW).

Gegeniiber der Eigentimerin oder dem Eigentiimer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines
Grundsticks, auf dem Bodendenkmaler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwen-
digen MalBnahmen zur sachgemalRen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klarung der Fundumstande
und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstilick vorhandener Bodendenkmaler zu dulden sind (§ 16 Abs.
4 DSchG NRW).
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VIIIl. ANLAGEN
1. Auflistung der Antragsunterlagen

Die nachfolgend aufgefiihrten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung und bestimmen de-
ren Inhalt und Umfang. Die von der Genehmigung erfassten Anlagen sind nach Maligabe der zu diesem Be-
scheid gehérenden und nachfolgend aufgelisteten Antragsunterlagen auszufiihren, zu betreiben und instand
zu halten, soweit nicht durch die in Abschnitt | — Tenor — aufgefiihrten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang
der Genehmigung oder durch die in Abschnitt Ill. dieses Genehmigungsbescheides festgesetzten Nebenbe-
stimmungen etwas Anderes vorgeschrieben wird. Die Antragsunterlagen sind insgesamt mit dem Genehmi-
gungsbescheid in der Nahe der Betriebsstatte zur Einsichtnahme durch Bedienstete der Aufsichtsbehorde
aufzubewahren.

1 Antraggem. § 4 BImSchG
2 Prifbescheid zur Typenprifung
3 Technische Beschreibung
4 Ubersichtszeichnung
5 Fundament
6 Transport, Zuwegung und Krananforderungen
7 Schallemissionsparameter kombiniert mit LK
8 Umwelteinwirkungen einer Windenergieanlage
9 Schmierstoffe, Kuhlflissigkeit, Transformatorol
10 Abfallbeseitigung
11 Arbeitsschutz und Sicherheit in Nordex-Windenergieanlagen
12  Blitzschutz und elektromagnetische Vertraglichkeit
13 Grundlagen zum Brandschutz
14 Malnahmen bei Eisansatz
15 Gefahrenfeuer
16 Sichtweitenmessung
17 MalRknahmen bei der Betriebseinstellung
18 Referenzenergieertrag
19 Flucht- und Rettungsplan
20 Technische Beschreibung Schattenwurfmodul
21 Technische Beschreibung Fledermausmodul
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Gutachten

- Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen nach DIBt 2012 fiir den Windpark Firsten-
berg — Am Haarener Wege, Deutschland, 117-Wind GmbH, Husum, Bericht-Nr.: 117-SE-2025-666,
20.10.2025

- Gutachten zum Eiswurf und Eisfall an Windenergieanlagen im Windpark Flirstenberg — Am Haarener
Wege, Deutschland, 117-Wind GmbH, Husum, Bericht-Nr.: 117-EW-2025-159, 25.09.2025

- Schalltechnisches Gutachten fir die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen am
Standort Firstenberg — Am Haarener Wege, Deutschland, 117-Wind GmbH, Husum, Bericht-Nr.: 117-
SCH-2025-222, 25.09.2025

- Berechnung der Schattenwurfdauer fiir die Errichtung und den Betrieb von zwei WEA am Standort
Fiirstenberg — Am Haarener Wege, 117-Wind GmbH, Husum, Bericht-Nr.: 117-SCHATTEN-2025-202,
25.09.2025

- Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen nord-
lich der Ortschaft Firstenberg, Kreis Paderborn, Dominik und Janina Wloka GbR, Giitersloh,
19.11.2025

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen in der
Gemeinde Bad Wiinnenberg nordlich der Ortschaft Flirstenberg, Dominik und Janina Wloka GbR, G-
tersloh, 16.11.2025

- Brandschutzkonzept, Errichtung von 3 Windenergieanlage Nordex N175 NH 179 m, Hier WEA 01,
WEA 02, WP Fiirstenberg, Engels Beratende Ingenieure Detmold PartG mbB, Detmold, Proj.-Nr.: 26-
2110B_K1 WP Firstenberg — Brandschutzkonzept vom 17.06.2026

Anlage:

Auflistung der beauflagten Bauvorlagen:

1.

Der amtliche Lageplan zum Bauantrag unter der Bezeichnung Amtlicher Lageplan zum Bauantrag, erstellt
von Frau Dipl.-Ing. Gabriele Meyer am 15.12.2025

Das Turbulenzgutachten Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen nach DIBt 2012 fiir den
Windpark Fiirstenberg - Am Haarener Wege Deutschland mit der Referenznummer /17-SE-2025-666 vom
20.10.2025

Das/Die Gutachten Zur Bewertung der Funktionalitit eines Eiserkennungssystems zur Verhinderung von
Eisabwurf an NORDEX Windenergieanlagen mit der Berichtnummer 8111327215 Rev. 8, erstellt am
17.12.2025

Das/Die Gutachten zum Eiswurf und Eisfall an Windenergieanlagen im Windpark Fiirstenberg - Am Haare-
ner Weg Deutschland mit der Bericht-Nr. /17-EW-2025-159, erstellt am 25.09.2025 (standortspezifische
Risikoanalyse)

Das Brandschutzkonzept Brandschutzkonzept mit der Referenznummer 26-2110B K1, erstellt am
17.06.2026
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12. BImSchV

ArbSchG

ArbStattV

AVerwGebO NRW

AwSV

BauGB

BauGB-AG NRW

BauNVO

BauO NRW 2018

BaustellV

BetrSichV

BImSchG

BNatSchG

DSchG NRW

ERVV

GebG NRW

GefStoffV

KrwG

A
Kreis
Paderborn

Verzeichnis der Rechtsquellen

Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tber
genehmigungsbedirftige Anlagen - 4. BImSchV)

Neunte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tGber
das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV)

Zwolfte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Storfall-Verord-
nung — 12. BImSchV)

Gesetz Uber die Durchfiihrung von MaRnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschéftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz -
ArbSchG)

Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV)

Allgemeine Verwaltungsgebiihrenordnung (AVerwGebO NRW)

Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Baugesetzbuch (BauGB)

Gesetz zur Ausfiihrung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung — BauNVO)

Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 — BauO NRW 2018)

Verordnung lber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung —
BaustellV)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
(Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdu-
sche, Erschutterungen und dhnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmaler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmal-
schutzgesetz — DSchG NRW)

Verordnung tber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und
Uiber das besondere elektronische Behérdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verord-
nung - ERVV)

Gebuhrengesetz fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW)

Gefahrstoffverordnung

Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirt-
schaftung von Abfillen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrWG)
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LKrWG NRW [(rLT(irs\I:/Zf)wirtschaftsgesetz flr das Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz — LNatSchG

LNatSchG NRW

NRW)
LuftvVG Luftverkehrsgesetz (LuftVG)
LWG NRW Wassergesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz — LWG NRW)
UVPG Gesetz liber die Umweltvertriglichkeitspriifung (UVPG)
UVPG NRW GeseEz l'.Jber c.iie Uf'nweltvertréglichkeitsprufung im Land Nordrhein-Westfalen (Landesumwelt-
vertraglichkeitsprifungsgesetz - UVPG NRW)
UWSchadanvo S Verdnnesber e i s oo
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG)
ZustVU NRW Zustandigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU NRW)
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